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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 28180 Uzytkownik: Dariusz Kotek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-  [Roboty pemiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -wytyczenie |m2
01 0114-02 |terenu - obsluga geodezyjna
212,30 m2 212,300
RAZEM 212,300
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-03 gruncie kat. V-VI glebokosci 20 cm
212,30 m2 212,300
RAZEM 212,300
3|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-02 nawierzchni w gruncie kat. [1I-IV
212,30 m?2 212,300
RAZEM 212,300
4|KNR-W 2-  |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyla- |m3
01 0309-02 |dowczymi (kat. gruntu Ill-IV) -formatowanie przeszkad
62,33 m3 62,330
RAZEM 62,330
5|KNR 2-21  |Dostawa ziemi do wykonania nasypéw m3
0218-01
analogia
62,33 m3 62,330
RAZEM 62,330
6)KNR-W 2- |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l - wskaznik |m?
01 0228-03 |zageszczenia gruntu Js=0.97
s.8z.2.5.2.
9907-02
62,33 m3 62,330
RAZEM 62,330
7|KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanymz  |m3
0107-01 zaggszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszcze-
analogia niu do 10 cm reczne wbudowanie i formowanie
141,50%0,10 m3 14,150
RAZEM 14,150
8|KNR-W 2- |Zageszczenie tucznia zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-Il - wskaznik |m3
01 0228-03 |zageszczenia gruntu Js=0.98
s.82.2.5.2.
9907-03
analogia
141,50*0,10 m3 14,150
RAZEM 14,160
9[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszezeniu 7 cm -PUMPTRACK -wyko-
0310-06 nanie prac reczne
analogia
141,50 m?2 141,500
RAZEM 141,500
10| TZKNC N-K/|Badania koricowe obiektu; stopien trudnosci skomplikowany- Testowanie [obiekt
XVII t.01-c.1 |przeszkéd i rytmiczno$ci toru -ilosc pomiarow 4 szt.
analogia
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami m?3
0218-05
24,08 m3 24,080
RAZEM 24,080
12|KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie Kat. Ill z nawozeniem m?2
0401-05
68,34 m2 68,340
RAZEM 68,340
13|KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. [d6t.
0312-07 gruntu IV) -dla tablicy z regulaminem
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-  |Dostawa i montaz tablicy z regulaminem wraz z zabetonowaniem szt.
25 0419-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie m3
0810-02
18,63 m3 18,630
RAZEM 18,630
16|KNR 2-01  [Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko- [m
0611-02 pie suchym - saczkii25 mm
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38,60 m 38,600
RAZEM 38,600
17|KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu geowidkninami ukladanymi i sposcbem recznym |mz2
0201-02
78,60 m? 78,600
RAZEM 78,600

18|KNR 2-31  |Reczne malowanie linii bezpieczenstwa na zakretach farbg chlorokau-  [m2
1301-01 czukowg
analogia
11,26 m2 11,260
RAZEM 11,260
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