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Wydanie 1

1. Wstep

11, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
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wykonania i odbioru robdét zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem

elementow konstrukcyjnych, wykonczeniowych itp. wraz z ich usunieciem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majg-ce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych przy robotach wymienionych w

pkt.1.1. Zakresy tych robét okre$la dokumentacja projektowa .

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogoélnej

specyfikacji technicznej
— ,Wymagania ogolne” .

Zastosowane skroty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢ z

doku-mentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Materiaty pochodzgce z rozbidrki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, parkiet, boazeria, elementy
metalowe, tworzywa sztuczne itp.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”
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3.2. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ( tomu, kilofy, mioty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub  elektryczne,

rusztowania) pod warunkiem Zze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc

wykonywanych robat, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4, Transport
41, Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogolne”

42, Gruz z rozbidrki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomocg rynien,
rekawow itp. z odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka lub
skrzyniowy). Przewozony fadunek nalezy =zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

Nie nalezy gruzu z rozbiorki uzywa¢ do ponownego zuzycia np. w podfozach
posadzek.

Wykonanie robot
5.1.  Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogolne”

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.
53 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegoélnych elementéw, ustalié
organizacje robot (m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowaé
plac rozbidrki.

54 Wykonywanie roboét rozbidrkowych

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy
nosne ( usuniecie elementu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia bagdz

naruszenia statecznosci elementéw przylegtych).
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- rozbiérke nalezy rozpoczgé od demontazu instalacji, stolarki bgdz innych

elementéw wykonczeniowych

- elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za

pomocg rynien, rekawdw na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb obiektu w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

6.1.

6.2.

- rozbidrki nalezy prowadzic recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu
mechanicznego. Materiat z rozbiérki odwiez¢ na miejsce docelowego

sktadowania (wysypisko) .
Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 — 5.4 kontrola jakosci

polega na  sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku

zagrozen na miejscu.

71.

7.2.

7.3.

Obmiar robét i wycena

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi roboét sg:

[szt.] lub [kpl.] - ilos¢ wykug, przekué, demontazy itp.

-[m2] - ilos¢ rozebranych posadzek, podtozy , okfadzin $ciennych,
wykutych osciezy, scianek itp.

3

- [m¥]- ilosci rozebranych podtozy, scian, wywiezionego gruzu

llo§¢ robdét okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych

w naturze.

Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
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» Wymagania ogolne”

8.2. Wszystkie roboty objete SST B.01 podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogdlne;j.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej

» Wymagania ogolne”

9.2  Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikaciji
Ogodlne;.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzyé
witasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi roboét lub publikowanymi

w 0godlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp |

ub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR,
odpowiednie dla tego typu robét, na bazie wlasnych lub publikowanych sktadnikéw

cenotworczych.
10. Przepisy zwigzane
10.1 Przepisy prawne

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach
rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca

1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami
-PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

-Rozporzgdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbiéorkowych nie uzytkowanych,

zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych

-Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
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