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WYJAŚNIENIE 2  

treści SWZ 

dot. postępowania:  Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach,  

nr ogłoszenie nr 2022/BZP 00122000/01 z dnia 2022-04-14 

 

Gmina Komprachcice informuje, że  w dniu 22.04.2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące w/w 

postępowania, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z póź.zm.) oraz rozdz. XII ust. 4 SWZ Zamawiający 

przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1:  

Bramy B1 mają mieć niski współczynnik przenikania ciepła ( 1,3 W), aby uzyskać ten parametr 

brama musi być wykonana z paneli o grubości 67 mm.  Czy bramy o grubości paneli 42 mm są 

brane pod uwagę ( np. z mniejszym przeszkleniem) ?   

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z wymaganiami WT 2021 U<=1.3 W/m2xK. Zmiana wzoru przeszklenia w 

uzgodnieniu z Inwestorem. 

Pytanie 2:  

Czy napędy i wyposażenie bram ma spełniać jakieś wymogi wynikające z 

przepisów/wymogów/warunków bram dla  centrów zarządzania kryzysowych ?  Jeżeli tak, to 

proszę określić jakie  

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż za wskazanie w opracowaniu projektowym wymogi 

odpowiada projektant, i jego rolą jest wskazanie ostatecznego rozwiązania. 

Co jest również wymagane ze względu na równowagę złożonych ofert – a więc wymagane 

celem nie ograniczenie konkurencyjności.  

Odpowiedź 2: 

 Nie. 

Pytanie 2 (numeracja pytań nadana przez Pytającego):  

Prosimy określić kolor bram B1 oraz B2. 

Odpowiedź 2: 

 B1 – RAL 3000 , B2- RAL 7032  

Pytanie 3  

Prosimy określić sposób obsługi bramy  (elektryczna lub ręczna) B1 oraz B2? 

Odpowiedź 3:  

Ręczna i elektryczna  

Pytanie 4  

Proszę o sprecyzowania zapisu drzwi stalowe wykonane na zamówienia D3- D6? 

Odpowiedź 4:  

Dowolny Dostawca (Producent)  

Pytanie 5 

Proszę o podania kolorystyki stolarki okiennej oraz drzwiowej (wewnętrznej / zewnętrznej). 

Odpowiedź 5: 

Okna RAL 9003 (biały), D4-D6 – RAL 7032 , D3- RAL 3000,  

D1, D2,D7 RAL 9003, pozostałe drzwi wewnętrzne fornirowane   



Kolor do ustalenia z Inwestorem. 

Pytanie 7 (numeracja pytań nadana przez Pytającego): 

Prosimy o informacje czy drzwi D5 w pomieszczeniu 1.7 mają być wykonane w klasie p. 

poż? 

Odpowiedź 7: 

Nie. 

Pytanie 8: 

Czy w ofercie należy wycenić prace rozbiórkowe lub wywóz materiałów pochodzących z 

rozbiórki. 

Odpowiedź 8: 

 Nie 

Pytanie 9: 
Czy wycena obejmuje wyposażenie ruchome (np. gaśnice; pierwsze wyposażenie; …) ? Jeżeli 

tak, proszę wskazać jakie.  

Odpowiedź 9: 

Zgodnie z zapisami w/w procedury zamówienia oferta nie obejmuje wyposażenia ruchomego.  

Pytanie 10: 
 Prosimy o informacje czy w wycenie należy ująć akcesoria łazienkowe takie jak np. 

pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na mydło, pojemniki na odpady itd.? Jeśli tak, to 

proszę o podanie dokładnego asortymentu oraz ilości. 

Odpowiedź 10: 

Zgodnie z zapisami w/w procedury zamówienia oferta nie obejmuje wyposażenia ruchomego.  

Pytanie 11: 
Prosimy o potwierdzenie, że sufit w pomieszczeniu 1.15 ma być wykonany jako podwieszany 

– kasetonowy i nie wymagana jest odporność ogniowa. 

Odpowiedź 11: 

Nie - odporność pożarową zapewnia strop żelbetowy. 

Pytanie 12: 

Prosimy o informację, czy w ofercie należy wycenić dodatkowe prace elewacyjne 

przylegającego budynku urzędu gminy. 

Odpowiedź 12: 

 Tak, w zakresie w koniecznym zakresie.  

Pytanie 13: 

Posadzka w garażu, celem umożliwienia Wykonawcom realizacji posadzki w sposób 

prawidłowo, Zamawiający powinien podać stosowne niezbędne dane i parametry: 

Pytanie 14: 

Prosimy o podanie normy i wymagań z niej wynikający wykonania posadzki; Wykonawca 

proponujemy DIN 18202,tabela 3,rząd 3. 

Odpowiedź 13 i 14  

DIN 18202 tab. 3 rząd 3 

Pytanie 15: 

Proszę o podanie dla posadzki betonowej : obciążeń (równomierne, punktowe, pojazdami), 

dane i wymogi, rodzaj wykończenia ( typ posypki, materiał),spadków.   

Czy posadzka ma być zbrojona włóknem PE/ stalowym.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż za wskazanie w opracowaniu projektowym rozwiązania 

odpowiada projektant, i jego rolą jest wskazanie ostatecznego rozwiązania. 

Co jest również wymagane ze względu na równowagę złożonych ofert – a więc wymagane 

celem nie ograniczenie konkurencyjności. 

Odpowiedź 15: 

W projekcie założono posadzkę betonową gr. 25 cm beton C25/30  utwardzony  



powierzchniowo – wykończenie trudnościeralne zbrojoną siatkami z prętów fi 12 co 10  cm  

górą i dołem (patrz opis na rysunku przekroju). Dopuszcza się wykonanie Posadzki wg projektu  

Dostawcy w uzgodnieniu z inwestorem. Obciążenie - samochody strażackie o nacisku 100  

kN/oś.    

Pytanie 16:. Prosimy o podanie parametrów koryt odwadniających w garażu – szerokość, 

wysokość, rodzaj rusztu itd. 

Odpowiedź 16: 

Dowolny Producent-Dostawca – wymagana klasa obciążenia D400. 

Pytanie 17: Prosimy o informacje czy w miejscu tymczasowego składowania odpadów 

należy wycenić dodatkowo wiatę śmietnikową? Jeśli tak, to proszę o podanie dokładnych 

parametrów oraz wymiarów. 

Odpowiedź 17:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem.  

Pytanie 18: 

Proszę o informacje czy w wycenie należy ująć malowanie miejsc postojowych oznaczonych 

na rysunku zagospodarowania terenu jako MP. Jeśli tak, proszę o podanie ilości kopert, wzoru 

wykończenia, grubości warstwy malarskiej. 

Odpowiedź 18:  

Ilość kopert wg rysunku PZT. Malowanie cienkowarstwowe zgodnie ze specyfikacją 

wyciąg poniżej: 

 

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy 

wymieszać w czasie od 2 do 4 min. do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub 

w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 

0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad 

na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni 

znajduje się kożuch. 

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości 0,6 mm, zachowując 

wymiary  i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować 

przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej 

podkładanej na drodze malowarki. 

Pytanie 19: 

Proszę o podania informacji czy Zamawiający posiada pozwolenia na budowę zjazdu wraz z 

projektem zjazdu oraz pozwolenie na tymczasowe zajęcie pasa ruchu drogowego. 

Czy Zamawiający ureguluje, na rzecz Wykonawcy, koszty związane z koniecznością 

uzyskania i wykonania pozwolenia na budowę zjazdu wraz z projektem zjazdu oraz 

pozwolenie na tymczasowe zajęcie pasa ruchu drogowego? 

Czy uzgodniono i dochowano uzgodnień formalną – prawnych z zarządcom drogi.  

Odpowiedź 19:  

Koszty zgłoszenia i wykonania zjazdu leżą w gestii Wykonawcy i należy je ująć w ofercie.  

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający ureguluje, na rzecz Wykonawcy koszty związane z koniecznością 

przebudowy sieci sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, które nie zostały 

zinwentaryzowane na rysunkach technicznych? 

Odpowiedź 20: 

Koszty te należy ująć w ofercie.  

Pytanie 21: 

 Prosimy o potwierdzenia sufit podwieszany w pom. 1.15 nie posiada wymagań p.poż. 

Odpowiedź 21: 

Odpowiedź zawarta w odpowiedzi  11. 



Pytanie 22: 

Czy jest możliwość zmiany projektu spadków na dachu? 

Odpowiedź 22 

Tak w uzgodnieniu z Projektantem. 

Pytanie 23: 

Czy jest możliwość zmiany obróbek blacharskich na dachu? 

Odpowiedź 23: 

Tak w uzgodnieniu z Projektantem. 

Pytanie 24:  Prosimy o informacje czy nastąpiły zmiany w dokumentacji technicznej po 

unieważnieniu wcześniejszego przetargu?  

Odpowiedź 24:  

Zamawiający informuje, że nie nastąpiły zmiany w dokumentacji technicznej po 

unieważnieniu wcześniejszej procedury zamówienia publicznego. 
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