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Wstęp 

Opinię geotechniczną sporządzono na zlecenie Gminy Komprachcice, 46-070 Komprachci-

ce ul. Kolejowa 3 – zamówienie znak BGR-52/2022 z dnia 25.04.2022 r.  

Opinia przedstawia warunki gruntowo-wodne w podłożu działki nr 1144/1 zlokalizowanej 

w Komprachcicach przy ul. Kolejowej, w związku z projektowaną budową Centrum Zarządza-

nia Kryzysowego Gminy Komprachcice.  

Według informacji uzyskanych od Zleceniodawcy będzie to budynek o charakterze biuro-

wym, konstrukcji tradycyjnej, II kondygnacyjny bez podpiwniczenia posadowiony bezpośred-

nio poniżej strefy przemarzania, w dostosowaniu do rozpoznanych warunków gruntowo-

wodnych. Poziom ±0 budynku przyjęto na rzędnej 171,45 m n.p.m. Nowy obiekt przylegał bę-

dzie do południowej ściany istniejącego budynku urzędu. 

Projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grunto-

wych. 

Podstawę prawną opracowania stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-

nicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozpo-

rządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).  

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i głębokość otworów został określony przez Za-

mawiającego, na podstawie wytycznych biura projektów. Zgodnie z ustaleniami przeprowa-

dzono następujące prace: 

•  wizję terenową, 

•  wytyczenie otworów geotechnicznych na podstawie planu zagospodarowania z usta-

leniem rzędnych powierzchni terenu w miejscach wierceń z niwelacji technicznej do-

wiązanej do repera roboczego – pokrywy studzienki kanalizacyjnej usytuowanej w ul. 

Kolejowej o wysokości Hrp = 171,37 m n.p.m. przyjętej  z w/w planu zagospodarowa-

nia, 

•  5 otworów geotechnicznych do głębokości 4,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 20,0 mb,  

•  badania makroskopowe przewiercanych gruntów, obserwacje i pomiary hydrogeo-

logiczne, pobór próbek gruntów z charakterystycznych warstw zgodnie z PN-EN 

1997-2: 2009, 
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•  kontrolną analizę makroskopową gruntów w laboratorium, badanie wilgotności natu-

ralnej, gęstości objętościowej, granic konsystencji, stopnia plastyczności i gęstości ob-

jętościowej, 

•  ustalenie wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych gruntów na pod-

stawie badań terenowych, laboratoryjnych przez korelację z PN-81/B-03020,  

•  opracowanie wyników prac w formie załączników graficznych oraz części tekstowej.    

Prace terenowe wykonane zostały w dniu 26.04.2022 r. pod nadzorem geologicznym mgr 

Tomasza Senusa. I autorki dokumentacji. 

 

1. Położenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu  

Teren projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na południe od centrum miej-

scowości Komprachcice przy ul. Kolejowej, po południowej stronie budynku Urzędu Gminy 

Komprachcice, na działce nr 1144/1. 

W rejonie tym występuje zabudowa handlowo-usługowa i budynki usługowo-biurowe.  

Na działce, nr 1144/1 znajdował się budynek gospodarczo-mieszkalny, obecnie gospodarczy 

został wyburzony. Południowa część działki użytkowana była jako ogród. Rzędne powierzchni 

w lokalizacji otworów wynoszą 171,10 – 171,60 m n.p.m. W najbliższym otoczeniu nie ma wód 

powierzchniowych, najbliższy ciek wodny przepływa  w odległości ok. 180 m na północ. 

Według podziału fizyczno-geograficznego badany teren stanowi fragment mezoregionu 

Pradolina Wrocławska, w makroregionie Równina Niemodlińska. 

 

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntów 

Podłoże terenu badań, rozpoznane wykonanymi otworami do głębokości maksymalnej 4,0 

m p.p.t. zbudowane jest z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich osadzonych na utwo-

rach neogeńskich miocenu należących do serii poznańskiej.  

Osady czwartorzędowe wykształcone są jako gliny powstałe w wyniku przeobrażenia stro-

powej części utworów neogeńskich wskutek procesów erozyjno—akumulacyjnych, z wkładkami 

słabo przemytych piasków średnioziarnistych stwierdzonych w otworach nr 1 – 4, tworzących 

przewarstwienie wśród glin na głębokościach od 0,80 – 1,80 do 2,40 – 2,80 m p.p.t. 

Bezpośrednio od powierzchni do głębokości 0,40 – 0,80 m p.p.t stwierdzono grunty nasy-

powe mineralne z glebą i gruzem ceglanym. W miejscach dawnej zabudowy możliwe pozostało-

ści fundamentów.   

Rozpoznane w podłożu grunty podzielono na następujące warstwy geotechniczne zróżni-
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cowane pod względem wieku, genezy, wykształcenia litologicznego i właściwości geotechnicz-

nych:  

warstwa I - nasypy niebudowlane występujące we wszystkich otworach od powierzchni do 

głębokości 0,40 – 0,80 m p.p.t., składające się od góry z gleby z gruzem ceglanym, 

głębiej z gliny z gruzem ceglanym i piaskiem. Nasypy stanowią nienośne podłoże 

budowlane.  

warstwa IIa - wilgotne i nawodnione piaski średnioziarniste miejscami zaglinione lub przewar-

stwione piaskiem gliniastym nawiercone w otworach nr 1 – 4 na głębokościach od 

0,80 – 1,80 do 2,40 – 2,80 m p.p.t. Stan techniczny piasków średnio zagęszczony o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,55.  

warstwa IIb – gliny pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe, nawiercone we wszystkich otworach poniżej 

nasypów do stropu piasków średnich oraz poniżej piasków do poziomu rozpoznania, 

w otworze nr 5 w pełnym profilu. Są to grunty twardoplastyczne o stopniu plastycz-

ności IL = 0,16, symbol konsolidacji gruntów B.  

Opisane wyżej warstwy geotechniczne wydzielono na załączonych w części graficznej 

przekrojach geotechnicznych oraz w kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych. 

Parametry fizyko-mechaniczne dla poszczególnych warstw wyprowadzone na podstawie ba-

dań terenowych, laboratoryjnych oraz przez korelację wg PN-81/B-03020.  

 

3. Warunki wodne 

W podłożu występuje pierwszy poziom wody gruntowej w warstwie piasków średnich 

tworzących wkładkę w glinach w otworach nr 1 – 4. W otworach nr 2 – 4 charakteryzuje się 

zwierciadłem swobodnym stabilizującym się na głębokościach 2,0 – 2,10 m p.p.t., na rzędnych 

169,00 – 169,58 m n.p.m. natomiast w otworze nr 1 w formie sączenia na granicy miedzy pia-

skami i glinami na głębokości 2,40 m p.p.t. 

 Przy projektowanym płytkim posadowieniu fundamentów poziom wody gruntowej nie 

będzie miła wpływu na podziemne części budynku.  

 

4. Wnioski 

4.1.  Podłoże gruntowe w obszarze projektowanej zabudowy charakteryzuje się korzystnym 

warunkami gruntowo-wodnymi do bezpośredniego posadowienia fundamentów. Zbu-

dowane jest z gruntów nośnych, zalegających poziomo, brak niekorzystnych procesów  

i zjawisk geologicznych. W poziomie posadowienia nie występuje zwierciadło wody 
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gruntowej. 

4.2.  Poziom posadowienia fundamentów przyjąć należy poniżej strefy przemarzania tj. 1,0 m 

p.p.t. Dla części przylegającej do istniejącego budynku uwzględnić należy głębokość po-

sadowienia fundamentów tego budynku. 

4.3. Parametry geotechniczne gruntów rodzimych do obliczeń nośności podłoża, wypro-

wadzone z badań terenowych, laboratoryjnych, archiwalnych  i przez korelację z PN-

81/B-03020 zestawiono w tabeli załącznika nr 04. 

4.4.  Dla budynku niepodpiwniczonego zastosować należy izolacje przeciwwilgociowa pionową 

i poziomą.  

4.5.   Odsłonięte w wykopach gliny chronić należy przed wodami opadowymi przez szybkie 

przykrycie warstwą podbetonu.  

4.6. Roboty ziemne i odbiór podłoża pod fundamenty prowadzić należy pod nadzorem geo-

technicznym. 

4.7.   Wg KNR nr 2-01 w podłożu występują grunty w II i III kategorii urabialności, w miejscach 

dawnej zabudowy możliwe pozostałości fundamentów.  

 

       Opracowała: 

 mgr Barbara Szydełko  


