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Badania wykonano w listopadzie 2021 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowy
nawierzchni w ciqggu drogi gruntowej tgczqcej ulice Lipowg z Cmentarng w miejscowosci
Komprachcice, gm. Komprachcice, pow. Opolski, woj. Opolskie.

W celu rozpoznania podloza gruntowego i warunkow wodnych w wytypowanych miejscach
przez Projektanta na odcinku drogi gruntowej przewidzianej do utwardzenia w Komprachcicach
wykonano dwa otwory badawcze przy pomocy penetrometru do glebokosci 1.0 — 2.0 m.p.p.terenu.
Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).
Szczegolowq lokalizacje przewidzianej do budowy nawierzchni drogi gruntowej
przedstawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25 000 (zal. nr 1), zas$
lokalizacje wykonanych otworéw badawczych na wycinku mapy sytuacyjnej w skali 1: 10 000
(zal. nr 2). Profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiajq sie nastgpujgeo:

otwor nr 1, 2,

Obiekt: Podloze budowlane terenu projektowanej do utwardzenia nawierzchni

drogi gruntowej tgczgcej ulice Lipowg i Cmentarng w miejscowosci
Komprachcice, gm. Komprachcice, pow. Opolski, woj. Opolskie
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Whnioski geotechniczne:

1. W miejscach lokalizacji otworéw badawczych na powierzchni gruntowej drogi lgczgcej
ulicg Lipowq z ulicq Cmentarng w Komprachcicach zalega warstwa gruntu nasypowego o
migzszosci 0.14 — 0.15 [m] mineralnego zlozonego z mieszaniny tucznia mieszanego
wapienno — bazaltowego, thucznia bazaltowego, grysu bazaltowego, piasku Sredniego oraz
okruchdw cegly i gleby. Warstwa gruntu nasypowego Jest niefednorodna i niejednakowo
zageszczona, od stanu technicznego luznego do Sredniozageszczonego (Ip=0.30 - 0.50).
Ponizef warstwy thuczniowej w rejonie otworu nr 1 zalega do glebokosci — 1.5 m.p.p.terenu
kolejna warstwa gruntu nasypowego zbudowana z gleby, plasku, okruchow cegly i czesci
organicznych, stanu technicznego Sredniozageszczonego (Iy=0.5 0).

Pod gruntem nasypowym zalegajq w obu otworach grunty rodzime w postaci
czwartorzedowych utworéw ziarnistych zbudowanych w punktach wykonanych wiercen z
piasku Sredniego, barwy jasno-szarej oraz z06ito-szarej, stanu technicznego
Sredniozageszczonego (In=0.50).

2. W trakcie wykonywania prac terenowych (listopad 2021 v.) do glebokosci wykonanych
wierceri — 1.0 — 2.0 m.p.p.terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w
obrebie rodzimych utworéw ziarnistych,

3. Pod wzgledem odspajalnosci w badanym podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime I -Ill kategorii.

4. Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego, lokalizacji planowanej do
budowy nawierzchni drogi gruntowej lgczqcej ulice Lipowg z ulicqg Cmentarng okreslone
w punktach wykonanych wiercer na podstawie normy PN-81/B-03020 majg wartosé:

Rodzaj gruntu: Ps
stopien zageszczenia |, In" 0.50
wilgotno$¢ naturalna , [%] 14
cigzar objetosciowy y, [G/em’ ] 1.85
cigzar wlasciwy y [Glem’] 2.65
kqt tarcia wewngtrznego ¢ ['] 35

5. Glebokosc przemarzania poditoza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi:
hz = 1.0 m.p.p.terenu.



6. Dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla wydzielonej warstwy gruntu rodzimego
okreslone wedlug normy PN-39/B-03020 WYHOSI:
k20=2.5 [kG/em’] - dla warstwy Ps (In=0.50)
przy H=2.0 [m]

7. Pod wzgledem podatnosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe zalegajgce w podiozu
pod gruntem nasypowym - grunty rodzime w postaci gruntow ziarnistych zalicza sie do
grupy gruntow niewysadzinowych ,G1”.

8. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 . Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do Ppierwszej kategorii

geotechniczney.
Opracowal:

mgr inz, J
upr. nr VIi-1244
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utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej
tqczqcef ulice Lipowq z ulicg Cmentarng w

Legenda:
Q@ lokalizacia wykonanych

USEUGI GEOLOGIC Dokumentator: Upr. geologiczne | Brania
ZNE inz. J. . Geotechnik.
45-564 Opole, ul, Solskiego 22 MEF e 4 Gols Vi-1244 SR
tel/feoc 77 4581695,
1 Nazwa i adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data: 11.2021 r.
T ———_| OPINIA GEOTECHNICZNA MAPA DOKUMENTACYINg |- 1110000
T — Nr rys.
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3
OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH J

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE ' ZNAKI DODAT%%%?SJJCZACE OPISU

nNB  nasyp budowlany B gruz betonowy o
nN  nasyp niebudowlany € gruz ceglany /7 ggg\lg:fgwienia

; / na raniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w n%%%asie okreslenia uzupe%giajqce dotyczace:
H grunt préchniczy 2% <lom < 5% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namut 5% <lom < 30% prtagrall SE‘?
torf 30% <lom -4 __ numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

2 OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

probka o naturalnej wilgotnoéci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

KO  otoczaki

& L Zwir

Zg  zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospéika

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercany poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

Pog pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny sgczenie wody
Px  piasek pylasty ‘ S otwdr suchy
Pg piasek gliniasty ;
Ilp pyt piaszczysty OZNACZEINSISNH[())DVZVQ‘%}J BADAN
g piy* . ® penetromet ttoczkowy (PP)
P glina piaszczysta - X scinarka obrotowa (TV)
gz glina - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
glina pylasta ZW - udarowo-obrotowg
Gpz glina piaszczysta zwiezla SL - lekka wbijang
Gz  glina zwiezla SC - ciezkg wbijang
Gpz glina piaszczysta zwiezta i grebokosé otworu

Gz  glina zwiezta
Grz  glina pylasta zwiezta OZNACZENIA STANU GRUNTU

ip # piaszczysty _
L Ib=0,5 - stopien zageszczenia

Lz ¥ pylasty 1L=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA

ST  skalatwarda ¥/ nr warstwy geotechnicznej

SM . skata miekka . . :

WB  wegiel brunatny F—— rzut projektowanego obiektu na przekrdj

WK wegiel kamienny —— Pprojektowany poziom posadowienia

—— Ppodstawowe granice
litotogiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?i - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
U - 0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
f  -osady rzeczne fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
Il -osady jeziorne Efimniozne) J  Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

e’

( o np: @ osady rzeczne, plejstocenskie




Obias’nienia do profilu
analitycznego

Rubr.1. Wodsa gruntowa

ustalony
poziom wody g‘z saczrenia
nawiercony
Rubr.2. Wilgotno§é .
i | |
suchy ]T' malo wilgotny ]! wilgotny mokry

Rubr.3. Stani konsystencia gruntu

ey B pilovarty twardoplastyczny

plastyzny @ o mickdoplastyzny @ plynny @,

heny émdznomsmorw O i mgwmy
Rubr, 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cyﬁammmﬂoééwﬂecﬂcowm&dodlwﬂipghﬁmmkaoémdxﬁcy 3 mm

Rubr, 5. Symbaole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznaczenie litologiczne.




