OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
—Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
—Ustawa z dnia 21.05.1985 1. - ,,0 drogach publicznych”.
—Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”.
—Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
—Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
—Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
—Opinia geotechniczna.

—Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.
Inwestycja obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Cichej w Domecku w ramach
zadania "Modernizacja drog gminnych w Komprachcicach" obejmujacej swoim zakresem
nastgpujace elementy:

e wymiana konstrukcji drogi na dtugosci ~ 370 m,

e wykonanie poboczy utwardzonych,

3. Opis stanu istniejacego.
Droga na przebudowywanym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni szutrowej i
szeroko$ci ~ 3,5. Droga nie posiada o§wietlenia.

W obrgbie projektowanej przebudowy usytuowana jest nastepujaca infrastruktura
techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- siec teletechniczna,
- kanalizacja sanitarna.

4. Opis stanu projektowanego.
Droge wewnetrzng projektuje si¢ o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku A-B drogi
(niweleta rys. nr 4) projektuje si¢ jednostronnie ograniczenie jezdni kraweznikiem
betonowym o wym. 15x30x100 na tawie betonowej z oporem utozonym o 10 cm wyzej
od projektowanej nawierzchni (szczegét,,C”). Na tym odcinku projektuje sie¢
jednostronny 2 % spadek poprzeczny jezdni.

Projektuje si¢ zjazdy zwykle z mieszanki niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm gr.15 cm.



Potaczenie zjazdu z jezdnia wykona¢ ze skosow 1,5x1,5 m. Zjazdami nalezy dopasowac
si¢ wysokosciowo z istn. terenem na granicy dziatki.

Na wysokosci zjazdu po stronie projektowanego kraweznika projektuje sie kraweznik
betonowy najazdowy 15%22x100 wyniesiony 3 cm powyzej krawedzi jezdni
(szczegot ,,B”).

Na odcinku C-D projektuje si¢ jezdnie z 2 % spadkiem daszkowym.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie na teren pasa drogowego.

Wzdhiz jezdni na szerokosci 0,5 m wykonaé pobocze utwardzone z thucznia kamiennego
0—31,5 mm gr. 10 cm. Pobocze wykona¢ ze spadkiem 6 %.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdétowych. Podbudowe wykonaé
I zaggsci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta oraz nasypu pod nawierzchnie jezdni i
zjazdow. Kazda warstwe nalezy zaggsci¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci
podtoza. Podbudowy ttuczniowe jezdni i zjazdow nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu
wtornego min. E> = 120 MPa. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, 8 W miejscach
wystgpowania istniejgceg0 uzbrojenia roboty prowadzi¢ r¢cznie. Nadmiar urobku
zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

5. Charakterystyka inwestycji.

Zalozenia wyjsciowe:

Droga wewnetrzna,

Dtugos¢ przebudowywanej drogi: ~370 m,
Kategoria ruchu — KR 1,

Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h,
Szeroko$¢ jezdni 3,50 m,

Szeroko$¢ pobocza utwardzonego: 0,5 m,
Spadek poprzeczny jezdni 2 %,

Spadek poprzeczny pobocza — 6 %.

6. Konstrukcje nawierzchni:
a) jezdni:

5 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos 0/31,5 mm,
w-wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)

C3/4 gr. 20 cm,

zageszczone podtoze gruntowe do min. E. = 80 MPa.



b) zjazdow:
15 cm — nawierzchnia z mieszanki niezwigzana z kruszywem Cas 0/31,5 mm,

zageszezone podloze gruntowe.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie
na pobliskie pobocze i tereny zielone zgodnie z projektowanymi spadkami jezdni.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegoélnosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Przebudowa nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata cz¢s¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa nie wptynie nickorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete W projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i
eliminuja wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

8. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego.
Nie dotyczy.



10. Zielen.

Teren zieleni wyrowna¢ gruntem (glebg urodzajng) grubosci 10 cm i obsia¢ trawg.

11. Oswietlenie uliczne.
Nie dotyczy.

12. Urzadzenia i obiekty obce.

Studnie, zawory, wlazy itp. nalezy wyregulowa¢ do rz¢dnych projektowanych.

13. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie na teren pasa drogowego. Ze wzgledu
na waski pas drogowy oraz wyznaczone dzialki pod budowe domkow jednorodzinnych
projektuje si¢ jednostronny kraweznik wyniesiony w celu uniknigcia zalewania. Woda
deszczowa odprowadzana zostanie po projektowanym krawegzniku a nastepnie rozlana po
istn. terenie w pasie drogowym.

14. Informacje dodatkowe.

Do przebudowy nalezy uzy¢é materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

15. Opis warunkow geotechnicznych.
Wedtug opracowania firmy: ,,ZUG Grunt” s.c Opole, ul. Grunwaldzka 3a.
Podtoze gruntowe wzdluz przebudowywanego odcinka ulicy Cichej do gt. 0,8 m p.p.t
zbudowany jest z gruntéw nasypowych piaszczystych, ponizej ktorych stwierdzono ok. 0,6
m warstwe glin piaszczystych i1 piaszczystych zwigztych w stanie plastycznym, a glebiej

twardoplastyczne gliny pylaste zwigzte. Warunki wodne w podtozu naleza do przecigtnych.

16. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu na czas robdt — roboty zabezpieczy¢ zgodnie z BHP.

Projekt statej organizacji ruchu — nie ma potrzeby wykonania.

17. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
— zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia,
— przeprowadzi¢  kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,



—wytyczyé oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

— powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczgcia robot,

— oznakowa¢ teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz
sztuka budowlana.
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