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45 00 00 00-7 Roboty budowlane

45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45 11 12 91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45 21 22 21-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

45 21 22 20-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi
obiektami sportowymi

45 21 22 00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
sportowych

45 22 32 10-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynku

45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 33 11 00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45 40 00 00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

71 00 00 00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne

71 32 00 00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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CZESC OPISOWA

Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych
uzgodnien, a nastepnie wykonanie robét budowlanych i montazowych dotyczacych budowy nowego
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji stalowej mieszczgcym ponadto
zaplecze sanitarno-szatniowe, towarzyszacej infrastruktury techniczne;.

Przedmiot zamodwienia realizowany bedzie w ramach Programu Olimpia ustanowionego Uchwatg Nr
22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. ustanowiono program wieloletni pod nazwg ,,Program
Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Szczegobtowy zakres zamodwienia

1.
2.

Wykonanie mapy do celéw projektowych.

Woystgpienie o warunki techniczne przytgczenia do sieci: wodociggowej na cele bytowe oraz
p-poz, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, gazowej, elektro-energetyczne;j.

Weryfikacja zapotrzebowania oraz ewentualne wystgpienie o wydanie warunkéw na
zwiekszenie zapotrzebowania na media: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja.
Wykonanie projektu budowlanego wraz z zatgcznikami (projektu zagospodarowania terenu,
architektoniczno-budowlanego, technicznego).

Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego, Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaru robét wraz z zestawieniem materiatéw
i kosztorysu inwestorskiego).

Uzyskanie wymagany przepisami prawa opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych, zgdd oraz dokonania stosownych zgtoszen, a w szczegdlnosci
prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.
Realizacja robdt budowlanych i montazowych w oparciu o powyzszg dokumentacje
projektows.

Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Bilans terenu

Obszar opracowania

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 4664,00 m?(100%)
Powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych 405,00 m?
taczna powierzchnia zabudowy na obszarze inwestycji 937,00 m?(ok. 20%)
Powierzchnia utwardzona (dojscia i dojazdy, itp.) 1936,00 m? (ok. 42%)
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Powierzchnia biologicznie czynna 1791,00 m? (ok. 38%)

Hala sportowa z zadaszeniem samonosnym, fukowym w konstrukcji stalowej. Hali Sportowej nalezy
przewidzie¢ boisko wielofunkcyjne o pow. do 350 m? i wysokosci w $wietle od poziomu posadzki do
najnizszego punktu konstrukcji 8,5 m. Na powierzchni boiska wyznaczy¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym linie do gry w réznych kolorach w zaleznosci od danej dyscypliny. Wyposazenie
sportowe (kosze, bramki, siatki wraz ze stupami itp.) dobra¢ jako demontowalne.

Zaplecze sanitarno-szatniowe nalezy wykonaé pod wspdlnym zadaszeniem boiska (w jego bryle). Jego
wielkos¢ nalezy zaprojektowac adekwatnie do liczby oséb korzystajgcych z boiska wielofunkcyjnego

tj. 30 oséb. Powierzchnia zaplecza tacznie z pomieszczeniami technicznym powinna wynosi¢ ok 60

m?.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Bezposredni dostep do drogi publicznej zapewniony jest poprzez istniejgcy na dziatce zjazd.

Dziatka posiada przytgcza (zgodnie z zatgczong mapg zasadniczg), jednak na potrzeby realizacji
inwestycji nalezy wykonac¢ nowe zgodnie ze szczegétowym zakresem.

Na dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej wpisany do rejestru zabytkdéw,
zabudowania i obiekty towarzyszgce takiej jak boisko i urzgdzenia sportowe.

Na dziatce rosng pojedyncze drzewa, ktdre nalezy zachowac¢ w miare mozliwosci.

Budynek szkoty to budynek Sredniowysoki zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o powierzchni nie przekraczajgcej 1.000 m?.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wysokos$¢é budynku 8,80 m
Wysokos$¢ uzytkowa wewnatrz hali 8,50 m
Dtugosc / szerokos¢ budynku 31,5/13m
Liczba kondygnacji 1

Parametry podano wg PN-ISO 9836:2015-12 oraz zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 11 wrze$nia 2020 r. z pdzniejszymi
zmianami.
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Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych:

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji

01 kottownia gazowa 11,00 m?
02 szatnia M 12,00 m?
03 szatnia K 12,00 m?
04 korytarz 12,80 m?
05 schowek 1,70 m?
06 przedsionek 5,00 m?
07 WCM 4,30 m?
08 WCK 4,30 m?
09 boisko wielofunkcyjne 338,00 m?

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w
powierzchni netto

Powierzchnia netto 419,90 m?
Powierzchnia uzytkowa tagcznie, w tym: 338,00 m?
Powierzchnia ruchu 31,60 m?
Powierzchnia ustugowo-techniczna 11,00 m?
Powierzchnia catkowita 419,90 m?
Kubatura brutto 3897 m?

Parametry podano wg PN-ISO 9836:2015-12 oraz zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 11 wrze$nia 2020 r. z pdZzniejszymi
zmianami.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow powierzchni i
kubatur lub wskaznikow

Wszystkie odstgpienia przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
lub wskaznikow mozliwe sg pod warunkiem kazdorazowego uzgodnienia ich zZamawiajgcym przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan Programu Olimpia.
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Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ z materiatéw i wyrobéw budowlanych
posiadajgcych aktualng aprobate techniczng wydang przez witasciwy urzedy zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane oraz Ustawg o wyrobach budowalnych.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry w zakresie wymagan przeciwpozarowych.

Wszystkie roboty budowlane oraz montaze nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz pozostatg
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami (choéby nie byty
wskazane w przepisach prawa).

Wykonaweca przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych zobowigzany jest do
zatwierdzenia wszelkich projektow i elementéw dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym.

Wykonawca na wtasny koszt i wlasnym staraniem zobowigzany bedzie do zorganizowania terenu
budowy wraz z pomieszczeniami do prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie. Narady
organizowane bedg przez Wykonawce przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego minimum raz w
tygodniu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ mozliwosé wglagdu w dokumenty budowy na kazdorazowe
zgdanie Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji budowy nalezy bezwzglednie zachowad przepisy o ochronie srodowiska zwigzane
z ochrong drzew na placach budowy, tak aby nie dopuscié¢ do pogorszenia stanu drzewostanu.
Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym
uszkodzeniem i zabezpieczeniem, jezeli takowe bedzie wymagane.

Na etapie zgtoszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren inwestycji, oprézni¢ go ze swoich materiatéw i urzadzen, jak réwniez usungc
poza plac budowy wszelkiego rodzaju obiekty tymczasowe oraz gruz, odpady i $mieci zgodnie Ustawa

Przy planowaniu robdt budowlanych w tym na etapie tworzenia planu BiOZ Wykonawca zobowigzany
jest uwzglednié¢ jednoczesne funkcjonowanie szkoty i bezpieczenstwo jej uzytkownikow.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot zamdwienia

W ramach dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ przede wszystkim:

e Projekt budowlany wraz z zatacznikami:
o Projekt zagospodarowania terenu
o Projekt architektoniczno-budowlany
o Projekty techniczne w tym m.in.:
= konstrukcji
= instalacji sanitarnych:
e wodno-kanalizacyjnych;
e wentylacji;
e klimatyzacji;
e centralnego ogrzewania;
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e instalacji hydrantowej;
= instalacji elektrycznych, w tym:
e zewnetrznych instalacji elektrycznych; teletechnicznych i
telekomunikacyjnych
e wewnetrzne linie zasilajgce
e trasy kablowe
e rozdzielnica gtdwna RGnN
e rozdzielnice obiektowe sieci podstawowej
Oswietlenia zewnetrznego,
oswietlenia podstawowego obiektu
oswietlenia awaryjnego obiektu
gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
e gniazd wtyczkowych, wydzielonych
e gniazd sitowych
e zasilania urzadzen elektrycznych ogdlnego przeznaczenia
e zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e zasilania urzadzen grzewczych
e zasilania urzadzen sanitarnych
e potgczen wyrdwnawczych
e uziemiajaca
e odgromowa (o ile wymagana)
e ochrona przeciwprzepieciowa
e ochrona przeciwporazeniowa
= instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych, w tym:
e systemu CCTV;
e systemu przyzywowego;
e systemu sygnalizacji wtamania i napadu;
= przytgczy
o elektroenergetycznego
e wody na cele bytowe oraz ppoz
e kanalizacji deszczowej
e kanalizacji bytowej
e telekomunikacji

e gazu
e usuniecie kolizji lub zabezpieczenie technicznego instalacji
zewnetrznych

¢ Dokumentacje projektowga, a w niej m.in.:
o projekty wykonawcze w zakresie powyzszego projektu budowlanego i szczegétowosci
niezbednej do prawidtowej realizacji zamierzenia,
o kosztorys inwestorski,
o przedmiar robdt,
o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Obowigzkiem wykonawcy jest opracowac dokumentacje projektowg w taki sposéb, by pozwolita ona
zrealizowaé przedmiot zamdwienia. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i przed
przystgpieniem do budowy, wykonawca zobowigzany jest uzyskan niezbedne do realizacji
pozwolenia administracyjne (m.in. decyzje o pozwolenie na budowe oraz pozwolenie na prowadzenie
robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru) oraz dokonaé wymaganych zgtoszen.
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Do sporzadzenia i sprawdzenia wszystkich projektéow, wykonawca zaangazuje osoby posiadajgce
wymagane przepisami uprawnienia do projektowania w danej specjalnosci, ktére na etapie realizacji
petni¢ beda nadzér autorski.

Cata dokumentacja projektowa powinna by¢ wzajemnie skoordynowana, posiadac wszystkie
wymagane przepisami decyzje, uzgodnienia, opinie oraz by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyc.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do wykonania wszystkich opracowan projektowych, uzyskania
niezbednych decyzji oraz dokonania stosownych zgtoszen, niezbednych do wykonania i zakonczenia
robét budowlanych i wykoriczeniowych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazania
budynku do uzytkowania Zamawiajgcemu chocby nie byty wymienione powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych do zaproponowanych w ktérymkolwiek z opisanych powyzej projektéow w przypadku
uzasadnionych watpliwosci dotyczacy przyjetych rozwigzan.

Zakres dokumentacji powykonawczej

Przed zgtoszeniem gotowosci odbioru i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca
musi przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamodwienie, a w szczegdlnosci:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty posrednie z tyczenia i
inwentaryzacji wykonywanych w trakcie realizacji obiektu,

e dokumentacje powykonawczg,

e oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz przepisami,

e oryginaty dziennika budowy,

e Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia,

e dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

e wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem,

e instrukcje ppoz. wraz z oznakowaniem obiektu,

e pozytywng opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody,

e dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie s3 wymagane,

e dokumenty gwarancyjne,

e instrukcje obstugi, biezgcego serwisu i konserwacji urzadzen.

Zakres robét budowlanych

Na zakres robét budowlanych i montazowych sktadajg sie w szczegdlnosci:

o wykonanie robdt ziemnych: rozbiérka boiska, oraz prac niezbednych do wykonania zadania,
e rozbudowa istniejgcych przytaczy i budowa nowych,
e wykonanie fundamentow projektowanej hali

Strona: PFU-9



e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentéw i Scian
fundamentowych zaplecza

e wykonanie konstrukcji stalowej tukowej samonosne;j,

e wykonanie konstrukcji zaplecza

e wykonanie poszycia wraz z niezbednymi izolacjami,

e wykonanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

o wykonanie okien zewnetrznych i wewnetrznych wraz z parapetami i wykonczeniem glifow,

e wykonanie podtdg wraz z posadzkami (w tym nawierzchni sportowej),

e wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,

e wykonczenie i wyposazenie szatni oraz pomieszczen,

e wykonanie opaski dookota budynku oraz systemu odprowadzenia wéd deszczowych,

e wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajace korzystaé z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

e wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

o wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

e wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

o wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

e wykonanie instalacji elektryczne;j i teletechnicznej,

e realizacja prac, niezbednych do wykonania zadania, okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Nadzor autorski

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy zleca petnienie nadzoru autorskiego
rozumianego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane tj.: a) stwierdzania w toku
wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, b) uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Nadzdr autorski petni¢ bedg autorzy projektéw technicznych na koszt wykonawcy, w ramach
przedmiotu zamdwienia.

Ponadto, w toku wykonywania robét budowlanych projektanci zobowigzani beda do kwalifikacji
zmian (rozwigzan zamiennych) okreslonych powyzej jako istotne lub nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego, lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z art. 36a ust. 6
Ustawy Prawo budowlane. W przypadku uznania, ze jest ono nieistotne, projektant i wykonawca, w
ramach umownego wynagrodzenia, obowigzany jest zamiesci¢ w projekcie zagospodarowania dziatki
lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projektach technicznych i wykonawczych
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczgce tego odstgpienia. Zakres zmian powinien
wypetniaé formalny zakres wskazany w przytoczonym przepisie prawa jak rowniez by¢ wystarczajgcy
do wykonania robdt budowlanych. W przypadku kwalifikacji odstgpienia jako istotne, projektant i
wykonawca, w ramach umownego wynagrodzenia, obowigzany jest sporzgdzi¢ stosowny projekt oraz
uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.

W ramach obowigzkdw w trakcie petnienia nadzoru autorskiego, projektant zobowigzany jest do
usuwania wad i usterek w dokumentacji projektowej ujawnionych w toku realizacji robét
budowlanych. Usuwanie wad i usterek (wprowadzanie rozwigzan naprawczych) nastgpi zgodnie z
zapisami umownymi.
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Przygotowania terenu budowy

Prace budowlane, nalezy prowadzi¢ w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym. Prace budowlane
bedace zrédtem hatasu nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, ograniczajgc ich wykonywanie
w godzinach wieczornych. Plac budowy powinien by¢ zorganizowany na dziatce z uwzglednieniem
funkcjonowania szkoty. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone, w sposéb, zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego, odpadami statymi i ciektymi.

Wszystkie przytacza niezbedne na potrzeby budowy pozostajg w gestii Wykonawcy zaréwno w
zakresie uzyskiwania zgdd i pozwolen jak i kosztow wykonania i eksploatacji.

Wykonawca w razie koniecznosci, opracuje i uzgodni na wtasny koszt projekt czasowej i/lub statej
zmiany organizacji ruchu.

Wykonawca wykona na wtasny koszt prace przygotowawcze. W przypadku uszkodzenia istniejgcych
elementdéw zagospodarowania lub budynkéw Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na swdj
koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one wykonane
przez inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okolicznosci.

Organizacja placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym tymczasowym dojazdem do placu
budowy Wykonawca wykona na wtasny koszt po wczesniejszym uzgodnieniu z administratorem
terenu oraz zapewni bezpieczny dostep do szkoty na czas trwania budowy.

Sktadowiska materiatow i wyrobéw budowlanych powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed
osobami postronnymi i na wypadek kradziezy. Koszt i odpowiedzialno$¢ w tym zakresie ponosi
Wykonawca.

Zagospodarowanie terenu oraz przytgcza

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac m.in. ponizsze roboty
budowlane:

e Rozbidrka istniejgcych urzadzen i obiektéw matej architektury na terenie Inwestycji w
zakresie kolidujgcym z realizacjg inwestycji

e Roboty ziemne, niwelacja terenu oraz dostosowanie uksztattowania dziatki do potrzeb
budynku

e Wykonanie odprowadzenia wod powierzchniowych i wod podziemnych z terenu inwestycji

Wykonanie posadowienia obiektu budowlanego

Wykonanie przytaczy instalacyjnych oraz instalacji zewnetrznych (w tym oswietlenia i CCTV)

Wykonanie budynku

Wykonanie dojs¢ i dojazdéw do budynku w szczegdlnosci urzgdzen umozliwiajgcych

korzystanie z budynku osobom niepetnosprawnym

Nawierzchnie dojazdéw i parkingdéw

Kostka betonowa prostokatna gr. 8cm. Kolor kostki - szary. Uktadanie proste. Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

e 8,0 cm - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej o wytrzymatosci na
Sciskanie pow. 50,0MPa, nasigkliwosci do 5% i $cieralnosci na tarczy Boehmego do 3,5mm,
zamulona piaskiem drobnym.

e 4,0cm - kruszywo tamane grys 0,5 -5 mm
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e 20,0 cm - podbudowa z chudego betonu Rm -5 MPa

e 18,0 cm - podbudowa dolna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pospétka
0-31,5mm

e 10,0 cm — piasek Srednioziarnisty zageszczony Js - 1,03 grunt zageszczony

o Krawezniki uliczne betonowe znormalizowane 15 x 30 cm na posypce cementowo piaskowej i
tawie z betonu B15.

Nawierzchnie doj$¢ pieszych i opasek

Kostka betonowa prostokatna gr. 8cm. Kolor kostki - szary. Uktadanie proste. Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni :

e 8,0 cm - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej o wytrzymatosci na
Sciskanie pow. 50,0MPa, nasigkliwosci do 5% i $cieralnosci na tarczy Boehmego do 3,5mm.
3,0 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 15,0 cm - podbudowa z chudego betonu Rm -5 MPa 10 cm — piasek $rednioziarnisty
zageszczony Js - 1,0 grunt zageszczony

e QObrzeza betonowe znormalizowane 8 x 30 cm na posypce piaskowe;j.

Architektura

Przy projektowaniu i wykonaniu obiektu nalezy dostosowac forme i standard wykonczenia do
przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty wykonczeniowe, powinny cechowac sie trwatoscig uzytkowq i
estetyka. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrdéd. Przez minimalne wymagania uznaje sie spetnienie minimum wymaganego
przepisami obwigzujgcego prawa.

Nalezy dostosowac obiekt do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wejscie do hali sportowej z terenu oraz z czesci szatniowej do czesSci sportowej powinno
umozliwiaé przejazd wdzkéw inwalidzkich.

Nalezy zapewnié¢ oswietlenie obiektu — w miare mozliwosci — Swiattem dziennym. Jest to wazne ze
wzgledu na oszczednos¢ energii oraz nalezytg atmosfere i higiene. Nalezy przewidzie¢ oswietlenie
zewnetrzne hali i komunikacji wewnetrznej

Przedmiotem zamdwienia jest hala tukowa o statej konstrukcji bedgca zadaszeniem boiska
wielofunkcyjnego. DZzwigary stalowe, proste na wysokosci ok. 3,5m, tworzgce $ciany umozliwiajgce
montaz paneli otwieralnych. Dach tukowy o promieniu tuku dostosowanym do warunkéw lokalnych.

Wysokosci hali w szczycie ok. 8,5 m.
Preferowane pokrycie hali:

e Sciany szczytowe i podtuzne do wysokosci ok. 3,5m - ptyty warstwowe w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz otwieralne umozliwiajgce przewietrzanie obiektu,

e dach — dwie warstwy tkaniny poliestrowej powleczonej obustronnie PVC, wypetnione
granulatem styropianowym stanowigcym izolacje termiczng, wodoszczelne, o zwiekszonej
odpornosci na promieniowanie UV, posiadajgce odpornos¢ na starzenie spowodowane
promieniowaniem UV i na ,korozje” biologiczng, odbarwienia i zabrudzenia, w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym. Materiat winien sie cechowa¢ wysokim wskaznikiem reakcji na
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ogien co najmniej B-S2, dO wedtug PN-EN 13501. Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie, ktore
ograniczy kondensacje pary wodnej na pokryciu dachu oraz opadanie skroplin na ptyte
boiska. Grubos¢ warstwy granulatu styropianowego w poszyciu dachu powinna zapewnic
minimalne zuzycie energii na ogrzewanie obiektu.

Stupy konstrukcyjne zostang obudowane/zabezpieczone do 2 m wysokosci, w sposdb estetyczny i
dobrany kolorystycznie do catosci wyposazenia i obiektu, materiatem o wtasciwosciach
zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i pozwalajgcych na czyszczenie.

Podtogi w hali poza obszarem boiska zostang wykorczone tozsamym materiatem jak boisko.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Nalezy zastosowac niezbedne izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne projektowanych obiektéw.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zaktada sie, ze budynek szkoty sportowej z zapleczem bedg stanowity 1 strefe pozarowa. W zwigzku z
tym ze w hali sportowej moze przebywac réwnoczes$nie ponad 50 osdb, a budynki sg niskie i
jednokondygnacyjne, obiekt zaliczy¢ nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz do klasy odpornosci
pozarowej D. Przy czym budynek szkoty zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementow budynku:

e gtéwna konstrukcja nosna R30,

e konstrukcja dachu bez wymagan,

strop — nie wystepuje,

$ciana zewnetrzna EI30,

$ciana wewnetrzna bez wymagan,

przekrycie dachu bez wymagan,

o wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Konstrukcja

Fundamenty hali sportowej

Fundamenty hali w postaci prefabrykowanych stép fundamentowych lub wylewanych na mokro. W
przypadku zaplecza sanitrno-szatniowego wykonac¢ w formie taw. Fundamenty wymagajg
sprawdzenia i dostosowania do warunkéw miejscowych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia -
ponizej strefy przemarzania gruntu.

Konstrukcja hali sportowej

Konstrukcja tukowa w formie dzwigardow stalowych dostosowana do miejsca lokalizacji tj. strefami
obcigzenia $niegiem i strefami obcigzenia wiatrem. Nachylenie potaci dachu i jej poszycie zapewniaé
musi samoczynne zsuwanie sie $niegu chronigc hale przed nadmiernym obcigzeniem.

Posadzka — nawierzchnia poliuretanowa zamknieta obrzezami, nalezy zaprojektowac i wykona¢ linie
do gry w siatkdwke, do koszykdwki i pitki recznej. W zakresie zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie
warstw konstrukcyjnych podbudowy:

e grunt rodzimy,
e piasek —10 cm (Is >0,98),
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e  kruszywo 0-63 — 20 cm (Is >0,98),

e kruszywo 0-31—-10 cm (Is >0,98),

e folia podposadzkowa,

e styropian EPS 100—-10cm,

e posadzka betonowa z betonu C25/30 z wtéknem polimerowym — 15 cm.

Konstrukcja hali zabezpieczona preparatami przeciwko korozji oraz zapewniajgc odpowiednig klase
odpornosci ogniowej i inny wymagan ppoz.

Instalacje budowlane

Instalacja wodno-kanalizacyjnej

Na potrzeby zapewnienia wody dla projektowanych obiektédw nalezy wykorzystaé istniejgce przytgcze
wody. Wszystkie obiekty posiada¢ majg wspdlng instalacje licznikowa, natomiast osobne zawory
odcinajgce i instalacje przeciwstarzeniowa. zawory. W razie potrzeby nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
zwiekszenie zapotrzebowania na wode do celéw bytowych oraz ppoz.

Instalacje wodociggowa proponuje sie wykonac z rur ze sztucznego tworzywa systemu,
wielowarstwowych. Przyjeto ukfad prowadzenia przewoddéw "girlandowy", tak aby wszelkie
potaczenia rur (tréjniki, kolana, zawory) wystepowaty tylko w $cianach. W posadzkach nalezy
prowadzic¢ ciggte odcinki rur, bez zadnych potaczen. Potgczenia tréjnikowe dopuszczalne sg w
Sciankach instalacyjnych w zabudowach karton-gips. Wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
punktow poboru.

Baterie umywalkowe podtaczy¢ wezykami poprzez zawory kgtowe. Przewody wody zimnej nalezy
prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej grubosci 9mm w ostonie z PVC.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca pojemnosciowego podgrzewacza wody
zasilanego z kotta gazowego. Przewody wody cieptej i cyrkulacji od podgrzewacza prowadzi¢ w
izolacji z pianki polietylenowej grubosci réwnej srednicy rurociggu (16 - 25 mm) w ostonie z PVC.

Na potrzeby zapewnienia odbioru sciekéw z projektowanych obiektéw nalezy wykona¢ nowe,
indywidualne przytgcze do sieci.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy z rur kanalizacyjnych z PCW. Rurociagi zlokalizowane
pod posadzkg parteru nalezy z rur 160 PVC przeznaczonych do umieszczania w gruncie
(pomaranczowych). U podstawy kazdego pionu zainstalowac nalezy rewizje kanalizacyjna.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach lubzakorczong zaworem
napowietrzajgcym. Podejécia kanalizacyjne do zlewu i umywalek wykona¢ w $cianach. Przewody
kanalizacyjne pod posadzka parteru uktada¢ nalezy ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5% w kierunku
przytacza zewnetrznego.

Przy kotle nalezy przewidzie¢ podejscie kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia kondensatu.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym, poprzez uzyskanie stosownych warunkow od gestora sieci na odprowadzenie wdd
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opadowych do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowaé wody opadowe na dziatce objetej
inwestycja.

Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta w nowoprojektowanej czeéci bedzie nowa kottownia gazowa zlokalizowana w czeéci
zapleczowej. Zasilana bedzie z nowoprojektowanego przytacza gazowego.

Obliczenie strat ciepta dla budynku oraz wyznaczenie wspdtczynnikdw przenikania ciepta przegréd
budowlanych projektowac w oparciu o normy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. z pdZniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowac w oparciu o obliczeniowe straty ciepta.
Wspodtczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych spetniajg wymagania Rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ogrzewanie hali sportowej nadmuchowe poprzez przemystowe nagrzewnice wodne zasilang z
kottowni gazowe;.

Instalacja ogrzewcza wodna, instalacje wykonac z rur wielowarstwowych z PE z wkfadkg aluminiowg
w atestowanych systemach; potgczenie rur z PE za pomocg tworzywowych ztgczek
zaprasowywanych.

Armatura: na przewodach powrotnych - automatyczne zawory réwnowazace a na zasilaniu zawory
odcinajgce z nastawg wstepng, na grzejnikach zawory termostatyczne.

Elementy grzejne w zapleczu sanitarno-szatniowym: - grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki
tazienkowe.

Odpowietrzenie instalacji c.o. - automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Przewody instalacji c.o. izolowac termicznie otuling z PE, grubos¢ otuliny zgodnie z rozporzgdzeniem.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W wydzielonych pomieszczeniach zastosowaé wentylacje mechaniczng lub wspomagana
mechanicznie na podstawie wyliczonych objetosci powietrza wentylowanego. Nalezy uwzgledni¢
zwiekszong ilo$¢ powietrza w zwigzku z koniecznoscig usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych
zapachdéw. Wszystkie elementy instalacji w miare mozliwosci umieszczone na stropie zaplecza lub w
terenie zewnetrznym. Wszystkie centrale posiadajg nagrzewnice wodng. Czynnikiem chtodniczym
jest woda lodowa z glikolem o stezeniu 35%.Wszystkie centrale majg pochodzi¢ od jednego
producenta. Pod centrale i kanaty wentylacyjne nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz szatnie zaplecza nalezy wyposazyé w urzadzenia
umozliwiajgce obnizenie temperatury wewnatrz pomieszczenia w miesigcach letnich.

Instalacje elektryczne

Zasilanie
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Zasilanie obiektu nalezy wykonac¢ z nowego przytgcza (sugerowane wpiecie w stup linii napowietrznej
przy projektowanym parkingu). W przypadku braku wystarczajacej ilosci energii elektrycznej nalezy
wystgpic¢ o stosowne warunki przytgczeniowe w porozumieniu z Zamawiajgcym. Dodatkowo z
rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ tablice hali sportowe;.

Instalacje oswietlenia podstawowego i gnhiazd wtykowych

Instalacje zaprojektowac i wykonaé przewodami miedzianymi typu YDY z osobng zytg ,N” i PE.
Przewody nalezy prowadzi¢ trasami kablowymi na scianie. Oprawy oswietleniowe w wbudowanym
modutem awaryjnym montowane w zaleznosci od pomieszczenia w suficie podwieszanym lub jako
elementy wiszgce montowane na obejmach mocowanych do konstrukcji hali z drewna klejonego.
Nad drzwiami ok. 2,2 m montowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w baterie o
czasie dziatania 1h po zaniku napiecia. Do oprawy poprowadzi¢ przewdd typu YDY.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Nalezy przewidzie¢ dodatkowg ochrong od porazen pragdem elektrycznym - tzw. ,,samoczynne
wyltgczanie zasilania” w ukfadzie TN-C-S (dla sieci zasilajgcej uktad TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do
przewodu ochronnego PE podtgczyé metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe
elementy konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwoddw odbiorczych. Rezystancja uziomu winna
wynosi¢ R<10Q, w przypadku wiekszej wartosci, dodatkowo nalezy wbi¢ w ziemie prety stalowe O
12,8 mm z materiatu dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) i potgczyé
z uziomem fundamentowym.

Ochrona przepieciowa

Instalacje elektryczne projektowanego obiektu nalezy objgé ochrong przepieciowga. W proj.
rozdzielnicy RG nalezy zastosowaé ochronniki przepieciowe. W proj. tablicach TH zastosowa¢é
ochronniki przepieciowe ograniczajgce przepiecia do wartosci 1,5 kV.

Instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Lampy wyposazone w modut awaryjny nalezy zastosowa¢ w catym obiekcie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Oswietlenie ewakuacyjny ledowe montowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Instalacje teletechniczne

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie instalacji CCTV zewnetrznej i wewnetrznej w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Nalezy wykonac system ochrony budynku przed wtamaniem.

Wykonczenia

Izolacje przeciwwilgociowe

Nalezy przewidziec izolacje przeciwwilgociowe zaréwno poziome jak i pionowe. Nalezy je wykonad
zgodnie ze sztukg budowlang i informacjami zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowe;j.
Wzdtuz $cian zewnetrznych budynku zaprojektowaé opaske ze zwiru gruboziarnistego o szer. 50 cm
zabezpieczong kraweznikiem, pod warstwe zwiru nalezy zastosowac geowtdknine oraz podsypke
piaskowa.

Strona: PFU-16



Stolarka drzwiowa, okienna

Stolarke drzwiowg wewnetrzng zaprojektowac jako ptytowa okleinowang. Skrzydto wraz z oscieznicg
pokryte okleing CPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Podokienniki wewnetrzne wykonac z
PCV. Przy wszystkich drzwiach nalezy zastosowac ograniczniki, zapobiegajace obijaniu sie $cian.

Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie lub aluminiowe w kolorze RAL —
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem. Drzwi zewnetrzne wejsciowe w swoim
wyposazeniu powinny mie¢ samozamykacze oraz klamke z zamkiem patentowym.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie odpowiednimi
farbami i/lub przez cynkowanie ogniowe. Sruby i sworznie stalowe powinny by¢ réwniez ocynkowane
ogniowo.

Nawierzchnia hali sportowej

Nawierzchnie boiska zaprojektowac o nawierzchni wielofunkcyjnej dostosowanej do gry dla uczniéw
szkoty podstawowej. Nawierzchnia ze sportowej nawierzchni poliuretanowej

Na powierzchni boiska wyznaczy¢ linie do gry:

e siatkowka

o koszykdwka

e badmintona

e tenisa

e pitki halowej

Linie wyznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich rozrdznienie w zaleznosci od danej dyscypliny.

Podczas projektowania i wykonania nawierzchni niezbedne bedzie przygotowanie pod nawierzchnie
sportowg stabilnego podtoza w formie podbudowy.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

Projektuje sie nawierzchnie sportowa poliuretanowg barwiong w masie o grubosci catkowitej min.
11mm z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych oraz biezni szkolnych. Nawierzchnia
przeznaczona do instalacji w hali. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz
uzytkownikow i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie
zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA) oraz musi by¢
przeznaczona do stosowania w halach sportowych.

Przekrdj nawierzchni:

e Podbudowa mineralna

e Warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi

e producenta systemu na asfalt lub beton

e  Warstwa gtéwna - sktadajaca sie z granulatu EPDM barwionej w masie o granulacji 1-3,5 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym
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Warstwa EPDM ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Nalezy zastosowac nawierzchnie spetniajgcg parametry techniczne mieszczace sie w
przedziatach opisanych ponize;j:

e  Grubos¢ systemu min. 11 mm

e Tarcie 100-110

e Absorbcja wstrzgsow 27-34 %

e Odksztatcenie pionowe 0,5 - 2,0

e Odpornosé na obcigzenia toczne 0,5 mm
e (Odpornos$¢ na wgniecenia 0,10-0,20 mm
e Pionowe odbicie pitki min. 95 %

Wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty dla nawierzchni poliuretanowe;j:

e Kompletny raport z badan wykonany przez specjalistyczne laboratorium badajgce
nawierzchnie sportowe (labosport, Isa Sport lub Sport Labs lub réwnowazne) wykonany
zgodnie z wymogami normy EN 14904 potwierdzajacy spetnienie wymaganych parametréw
technicznych nawierzchni.

e Kompletny raport z badania zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw
Aromatycznych (WWA lub réwnowazne)

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2021,
wydane przez laboratorium posiadajgce akredytacje, potwierdzajgce wartosci pierwiastkéw
$ladowych.

e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej barwionej w masie autoryzowana przez
producenta nawierzchni.

e Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na wskazanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Gwarancja winna okresla¢ miejsce wbudowania oraz wykonawce.

e Sprawozdanie z badan reakcji na ogien posadzek wykonane przez akredytowane
laboratorium potwierdzajace, ze nawierzchnia poliuretanowa spetnia wymagania normy PN-
EN 13501-1:2019-02 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny.

e Aktualny Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny potwierdzajgcy mozliwosé zastosowania
nawierzchni w halach sportowych.

e Aktualny certyfikat REACH potwierdzajgcy zgodnos¢ produktu z wymaganiami
rozporzadzenia REACH.

e Kolorystyke boisk uzgodni¢ z Zamawiajacym

Powyzsze dokumenty majg na celu potwierdzenie wysokich parametréw jakosciowych instalowanej
nawierzchni poliuretanowej oraz wiedzy i doswiadczenia instalatora. Nalezy zagdaé ich przedtozenia
juz na etapie projektu budowlanego, celem weryfikacji ofert pod katem spetnienia wymagan
Zamawiajgcego.

Wyposazenie hali sportowej

Nawierzchnia projektowanego boiska powinna by¢ oznaczona pasami do gry. Na Scianach bocznych
oraz na szerokosci zaplecza sportowego — wzdtuz $ciany, przewiduje sie pitkochwyty zabezpieczajgce
przed wypadaniem pitki. W zakres zamodwienia wchodzi w szczegélnosci dostawa i montaz
nastepujgcego wyposazenia sportowego obiektu:
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e bramki 2 szt. (2x3 m),

e siatki do bramek o grubosci sznurka 4 mm,

o pitkochwyty za bramka.

e pitkochwyty rozsuwane po dtuzszym boku hali oraz pitkochwyt rozsuwany, dzielgcy sale na
pot,

e zestaw do siatkowki (stupy i siatka),

e zestaw do tenisa ziemnego (siatka, stupki zestaw rakiet i pitek),

o kosze do koszykdwki 2 szt. ze sktadanymi mocowaniami do konstrukcji $cian szczytowych,

e drabinki drewniane przyscienne 12 szt.

e ostony stupéw konstrukcyjnych - materace ochronne na stupy (do wysokosci ok. 2 m, w
ksztatcie litery ,,C”, grubos$¢ materaca ok. 5 cm),

e mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie (instalacje majg by¢
mozliwe do rozktadania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zaje¢ strzeleckich),

e wyktadzina ochronna do rozktadania na ptycie boiska,

e mobilng sceng modutowa sktadajgca sie z podestoéw z regulacjg wysokosci,

e trybuny itawki oraz wyposazenie sportowe.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne — konstrukcja systemowa, lekka z ptyt gipsowo — kartonowych, tradycyjne
murowane lub w konstrukcji szkieletowej modutowej z ptyt warstwowych.

Przegrody zewnetrzne

Przegrody wykonac z ptyt warstwowych na podkonstrukcji stalowej. W scianach na catej dtugosci
zamontowac okna pasmowe od wysokosci 80 cm do 200 cm od poziomu posadzki.

Posadzki zaplecza sanitarno-szatniowego

Materiaty wykonczeniowe posadzek powinny by¢ zaprojektowane jako niepowodujace
niebezpieczenstwa poslizgu, powinny by¢ zastosowane materiaty o parametrach antyposlizgowych
nie gorszych niz R-10.

Wyposazenie sanitariatow

Scianki i drzwi systemowe . Drzwi rozwieralne petne, $wiatfo drzwi min. 90cm, o ile przepisy nie
mowig inaczej, zawias ze stali nierdzewnej montowany do waskiej krawedzi ptyty, ssmodomykacz
grawitacyjny, zamek i gatka ze stali nierdzewnej, awaryjne otwieranie. Kolor uzgodnic z
Zamawiajgcym.

Sanitariaty wyposazy¢ w umywalki, muszle wc, natryski, baterie oraz przybory sanitarne — ilosci
dobrac zgodnie z zapotrzebowaniem ilosciowym wynikajgcym z przepisow prawa.

Wyposazenie zaplecza

W zakres zamdwienia wchodzi w szczegdlnosci dostawa i montaz nastepujgcego wyposazenia
zaplecza:
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wyposazenie pokoju WF-sty: biurko, krzesto obrotowe, szafka pod umywalke z umywalka,
szafa ubraniowa

wyposazenie szatni —tawki z haczykami na ubrania

wyposazenie magazynu — regaty na sprzet sportowy, kosze na pitki
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na
budowe, bedace czescig przedmiotu zamdwienia, stanowic bedzie potwierdzenie zgodnosci
zamierzenia z aktem prawa miejscowego.

Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje i na dzien podpisania umowy na realizacje przedmiotu
zamoéwienie bedzie posiata prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Na
potwierdzenie tego tytutu, ztozy stosowne oswiadczenie w toku realizacji procedur administracyjnych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia lub udzieli petnomocnictwa Wykonawcy do
podpisania oswiadczenia w jego imieniu.

Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zlecenia nalezy wykona¢ na podstawie m.in.:

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003
r., Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 118 z pdzn.
zm.),

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z
pdzin. zm.),

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami(t.j. Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568 z pdin. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.
1126),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 z pdzn. zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z pdzn. zm.),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z péin. zm.),
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr
121 poz. 1138 z pdzn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1139 pdzn.
zm.),

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 80 poz.
867),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18maja 2004r.wsprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.),

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.),

Kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest do stosowania aktualnych i adekwatnych przepiséw
polskiego prawa. Niewymienienie powyze]j ktéregokolwiek z dokumentow nie zwalnia Wykonawcy z
jego stosowania i przestrzegania.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

1. Kopie mapy zasadniczej (wersja cyfrowa)
2. Koncepcja zagospodarowania terenu
3. Opinia geotechniczna
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