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CZĘŚĆ OPISOWA 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych 
uzgodnień, a następnie wykonanie robót budowlanych i montażowych dotyczących budowy nowego 
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji stalowej mieszczącym ponadto 
zaplecze sanitarno-szatniowe, towarzyszącej infrastruktury technicznej. 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Programu Olimpia ustanowionego Uchwałą Nr 
22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. ustanowiono program wieloletni pod nazwą „Program 
Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów 
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 

Szczegółowy zakres zamówienia 

1. Wykonanie mapy do celów projektowych. 
2. Wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do sieci: wodociągowej na cele bytowe oraz 

p-poż, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, elektro-energetycznej (ewentualne zwiększenie 
mocy). 

3. Weryfikacja zapotrzebowania oraz ewentualne wystąpienie o wydanie warunków na 
zwiększenie zapotrzebowania na media: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja. 

4. Wykonanie projektu budowlanego wraz z załącznikami (projektu zagospodarowania terenu, 
architektoniczno-budowlanego, technicznego). 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego, Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów 
i kosztorysu inwestorskiego). 

6. Uzyskanie wymagany przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji 
administracyjnych, zgód oraz dokonania stosownych zgłoszeń, a w szczególności 
prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. 

7. Realizacja robót budowlanych i montażowych w oparciu o powyższą dokumentację 
projektową. 

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
9. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Bilans terenu 
Obszar opracowania 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 4898,00 m2 (100 %) 

Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych 456,00 m2 

Łączna powierzchnia zabudowy na obszarze inwestycji 910,80 m2 (19 %) 

Powierzchnia utwardzona (dojścia i dojazdy, itp.) 1452,00 m2 (30 %) 
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Powierzchnia biologicznie czynna 2535,20 m2 (51 %) 

 

Hala sportowa z zadaszeniem samonośnym, łukowym w konstrukcji stalowej. Hali Sportowej należy 
przewidzieć boisko wielofunkcyjne o pow. do 350 m2 i wysokości w świetle od poziomu posadzki do 
najniższego punktu konstrukcji  8,5 m. Na powierzchni boiska wyznaczyć w porozumieniu z 
Zamawiającym linie do gry w różnych kolorach w zależności od danej dyscypliny. Wyposażenie 
sportowe (kosze, bramki, siatki wraz ze słupami itp.) dobrać jako demontowalne. 

Zaplecze sanitarno-szatniowe należy wykonać pod wspólnym zadaszeniem boiska (w jego bryle). Jego 
wielkość należy zaprojektować adekwatnie do liczby osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego 
tj. 30 osób. Powierzchnia zaplecza łącznie z pomieszczeniami technicznym powinna wynosić ok 60 
m2. 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej zapewniony jest poprzez istniejący na działce zjazd. 

Działka posiada przyłącza (zgodnie z załączoną mapą zasadniczą), jednak na potrzeby realizacji 
inwestycji należy wykonać nowe zgodnie ze szczegółowym zakresem. 

Na działce zlokalizowany jest budynek szkoły podstawowej wpisany do rejestru zabytków, 
zabudowania i obiekty towarzyszące takiej jak boisko i urządzenia sportowe. 

Na działce rosną pojedyncze drzewa, które należy zachować w miarę możliwości.  

Budynek szkoły to budynek średniowysoki zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni nie przekraczającej 1.000 m2.  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wysokość budynku  8,80 m 

Wysokość użytkowa wewnątrz hali  8,50 m 

Długość / szerokość budynku  29 / 14 m 

Liczba kondygnacji   1 

Parametry podano wg PN-ISO 9836:2015-12 oraz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 11 września 2020 r. z późniejszymi 

zmianami.  
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Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych: 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

01 kotłownia gazowa 7,80 m2 

02 pokój WF-isty 9,10 m2 

03 szatnia K 9,80 m2 

04 szatnia M 9,80 m2 

05 przedsionek 5,90 m2 

06 WC K 3,90 m2 

07 WC M 3,90 m2 

08 boisko wielofunkcyjne 350,00 m2 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 

powierzchni netto 

Powierzchnia netto  441,70 m2 

Powierzchnia użytkowa łącznie, w tym: 350,00 m2 

Powierzchnia ruchu  41,50 m2 

Powierzchnia usługowo-techniczna  7,80 m2 

Powierzchnia całkowita                      456,00 m2 

Kubatura brutto  3576 m3 

Parametry podano wg PN-ISO 9836:2015-12 oraz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 11 września 2020 r. z późniejszymi 

zmianami.  

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i 

kubatur lub wskaźników 

Wszystkie odstąpienia przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur 
lub wskaźników możliwe są pod warunkiem każdorazowego uzgodnienia ich z Zamawiającym przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań Programu Olimpia.  
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Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać z materiałów i wyrobów budowlanych 

posiadających aktualną aprobatę techniczną wydaną przez właściwy urzędy zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane oraz Ustawą o wyrobach budowalnych. 

Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty potwierdzające 

wymagane parametry w zakresie wymagań przeciwpożarowych.  

Wszystkie roboty budowlane oraz montaże należy wykonać w oparciu o niniejszy program 

funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz pozostałą 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami (choćby nie były 

wskazane w przepisach prawa). 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do 

zatwierdzenia wszelkich projektów i elementów dokumentacji projektowej z Zamawiającym. 

Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zobowiązany będzie do zorganizowania terenu 

budowy wraz z pomieszczeniami do prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie. Narady 

organizowane będą przez Wykonawcę przy udziale przedstawicieli Zamawiającego minimum raz w 

tygodniu. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość wglądu w dokumenty budowy na każdorazowe 

żądanie Zamawiającego. 

W trakcie realizacji budowy należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska związane 

z ochroną drzew na placach budowy, tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu drzewostanu. 

Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym 

uszkodzeniem i zabezpieczeniem, jeżeli takowe będzie wymagane. 

Na etapie zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren inwestycji, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, jak również usunąć 

poza plac budowy wszelkiego rodzaju obiekty tymczasowe oraz gruz, odpady i śmieci zgodnie Ustawa  

Przy planowaniu robót budowlanych w tym na etapie tworzenia planu BiOZ Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić jednoczesne funkcjonowanie szkoły i bezpieczeństwo jej użytkowników. 

Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia 

W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać przede wszystkim: 

 Projekt budowlany wraz z załącznikami: 
o Projekt zagospodarowania terenu 
o Projekt architektoniczno-budowlany 
o Projekty techniczne w tym m.in.: 

 konstrukcji 
 instalacji sanitarnych: 

 wodno-kanalizacyjnych; 

 wentylacji; 

 klimatyzacji; 

 centralnego ogrzewania; 
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 instalacji hydrantowej; 
 instalacji elektrycznych, w tym: 

 zewnętrznych instalacji elektrycznych; teletechnicznych i 
telekomunikacyjnych 

 wewnętrzne linie zasilające 

 trasy kablowe 

 rozdzielnica główna RGnN 

 rozdzielnice obiektowe sieci podstawowej 

 Oświetlenia zewnętrznego, 

 oświetlenia podstawowego obiektu 

 oświetlenia awaryjnego obiektu 

 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

 gniazd wtyczkowych, wydzielonych 

 gniazd siłowych 

 zasilania urządzeń elektrycznych ogólnego przeznaczenia 

 zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 zasilania urządzeń grzewczych 

 zasilania urządzeń sanitarnych 

 połączeń wyrównawczych 

 uziemiająca 

 odgromowa (o ile wymagana) 

 ochrona przeciwprzepięciowa 

 ochrona przeciwporażeniowa 
 instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych, w tym: 

 systemu CCTV; 

 systemu przyzywowego; 

 systemu sygnalizacji włamania i napadu; 
 przyłączy 

 elektroenergetycznego 

 wody na cele bytowe oraz ppoż 

 kanalizacji deszczowej 

 kanalizacji bytowej 

 telekomunikacji 

 gazu 

 usuniecie kolizji lub zabezpieczenie technicznego instalacji 
zewnętrznych 

 Dokumentację projektową, a w niej m.in.: 
o projekty wykonawcze w zakresie powyższego projektu budowlanego i szczegółowości 

niezbędnej do prawidłowej realizacji zamierzenia, 
o kosztorys inwestorski, 
o przedmiar robót, 
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Obowiązkiem wykonawcy jest opracować dokumentację projektową w taki sposób, by pozwoliła ona 

zrealizować przedmiot zamówienia. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i przed 

przystąpieniem do budowy, wykonawca zobowiązany jest uzyskań niezbędne do realizacji 

pozwolenia administracyjne (m.in. decyzję o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na prowadzenie 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru) oraz dokonać wymaganych zgłoszeń. 
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Do sporządzenia i sprawdzenia wszystkich projektów, wykonawca zaangażuje osoby posiadające 

wymagane przepisami uprawnienia do projektowania w danej specjalności, które na etapie realizacji 

pełnić będą nadzór autorski. 

Cała dokumentacja projektowa powinna być wzajemnie skoordynowana, posiadać wszystkie 

wymagane przepisami decyzje, uzgodnienia, opinie oraz być kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania wszystkich opracowań projektowych, uzyskania 

niezbędnych decyzji oraz dokonania stosownych zgłoszeń, niezbędnych do wykonania i zakończenia 

robót budowlanych i wykończeniowych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz przekazania 

budynku do użytkowania Zamawiającemu choćby nie były wymienione powyżej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego rozwiązań 

alternatywnych do zaproponowanych w którymkolwiek z opisanych powyżej projektów w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości dotyczący przyjętych rozwiązań. 

Zakres dokumentacji powykonawczej 

Przed zgłoszeniem gotowości odbioru i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Wykonawca 

musi przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu zamówienie, a w szczególności: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice, operaty pośrednie z tyczenia i 

inwentaryzacji wykonywanych w trakcie realizacji obiektu, 

 dokumentację powykonawczą, 

 oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych o zgodności wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami, 

 oryginały dziennika budowy, 

 świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i 

wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia, 

 dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z 

wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 

zamówieniem, 

 instrukcje ppoż. wraz z oznakowaniem obiektu, 

 pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody, 

 dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń, jeśli takie są wymagane, 

 dokumenty gwarancyjne, 

 instrukcje obsługi, bieżącego serwisu i konserwacji urządzeń. 

Zakres robót budowlanych 

Na zakres robót budowlanych i montażowych składają się w szczególności: 

 wykonanie robót ziemnych: rozbiórka boiska, oraz prac niezbędnych do wykonania zadania, 

 rozbudowa istniejących przyłączy i budowa nowych, 

 , 
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 wykonanie fundamentów projektowanej hali  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentów i ścian 

fundamentowych zaplecza  

 wykonanie konstrukcji stalowej łukowej samonośnej, 

 wykonanie konstrukcji zaplecza  

 wykonanie poszycia wraz z niezbędnymi izolacjami, 

 wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

 wykonanie okien zewnętrznych i wewnętrznych wraz z parapetami i wykończeniem glifów, 

 wykonanie podłóg wraz z posadzkami (w tym nawierzchni sportowej), 

 wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego, 

 wykończenie i wyposażenie szatni oraz pomieszczeń , 

 wykonanie opaski dookoła budynku oraz systemu odprowadzenia wód deszczowych,  

 wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać ́z obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

 wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

 wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

 wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

 wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 

 realizacja prac, niezbędnych do wykonania zadania, określonych w dokumentacji 

projektowej. 

Nadzór autorski 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca pełnienie nadzoru autorskiego 
rozumianego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane tj.: a) stwierdzania w toku 
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Nadzór autorski pełnić będą autorzy projektów technicznych na koszt wykonawcy, w ramach 
przedmiotu zamówienia. 

Ponadto, w toku wykonywania robót budowlanych projektanci zobowiązani będą do kwalifikacji 
zmian (rozwiązań zamiennych) określonych powyżej jako istotne lub nieistotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z art. 36a ust. 6 
Ustawy Prawo budowlane. W przypadku uznania, że jest ono nieistotne, projektant i wykonawca, w 
ramach umownego wynagrodzenia, obowiązany jest zamieścić w projekcie zagospodarowania działki 
lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projektach technicznych i wykonawczych 
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Zakres zmian powinien 
wypełniać formalny zakres wskazany w przytoczonym przepisie prawa jak również być wystarczający 
do wykonania robót budowlanych. W przypadku kwalifikacji odstąpienia jako istotne, projektant i 
wykonawca, w ramach umownego wynagrodzenia, obowiązany jest sporządzić stosowny projekt oraz 
uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. 

W ramach obowiązków w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego, projektant zobowiązany jest do 
usuwania wad i usterek w dokumentacji projektowej ujawnionych w toku realizacji robót 
budowlanych. Usuwanie wad i usterek (wprowadzanie rozwiązań naprawczych) nastąpi zgodnie z 
zapisami umownymi. 
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Przygotowania terenu budowy 

Prace budowlane, należy prowadzić w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Prace budowlane 
będące źródłem hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, ograniczając ich wykonywanie 
w godzinach wieczornych. Plac budowy powinien być zorganizowany na działce z uwzględnieniem 
funkcjonowania szkoły. Prace budowlane muszą być prowadzone, w sposób, zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, odpadami stałymi i ciekłymi. 

Wszystkie przyłącza niezbędne na potrzeby budowy pozostają w gestii Wykonawcy zarówno w 
zakresie uzyskiwania zgód i pozwoleń jak i kosztów wykonania i eksploatacji. 

Wykonawca w razie konieczności, opracuje i uzgodni na własny koszt projekt czasowej i/lub stałej 
zmiany organizacji ruchu. 

Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze. W przypadku uszkodzenia istniejących 
elementów zagospodarowania lub budynków Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na swój 
koszt. 

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jeśli zostały one wykonane 
przez inną stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności od okoliczności.  

Organizacja placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym tymczasowym dojazdem do placu 
budowy Wykonawca wykona na własny koszt po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem 
terenu oraz zapewni bezpieczny dostęp do szkoły na czas trwania budowy. 

Składowiska materiałów i wyrobów budowlanych powinny być właściwie zabezpieczone przed 
osobami postronnymi i na wypadek kradzieży. Koszt i odpowiedzialność w tym zakresie ponosi 
Wykonawca. 

Zagospodarowanie terenu oraz przyłącza 

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu należy wykonać m.in. poniższe roboty 
budowlane: 

 Rozbiórka istniejących urządzeń i obiektów małej architektury na terenie Inwestycji w 
zakresie kolidującym z realizacją inwestycji 

 Roboty ziemne, niwelacja terenu oraz dostosowanie ukształtowania działki do potrzeb 
budynku 

 Wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych i wód podziemnych z terenu inwestycji 

 Wykonanie posadowienia obiektu budowlanego 

 Wykonanie przyłączy instalacyjnych oraz instalacji zewnętrznych (w tym oświetlenia i CCTV) 

 Wykonanie budynku 

 Wykonanie dojść i dojazdów do budynku w szczególności urządzeń umożliwiających 
korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym 

Nawierzchnie dojazdów i parkingów 

Kostka betonowa prostokątna gr. 8cm. Kolor kostki - szary. Układanie proste. Warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni: 

 8,0 cm - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej o wytrzymałości na 
ściskanie pow. 50,0MPa, nasiąkliwości do 5% i ścieralności na tarczy Boehmego do 3,5mm, 
zamulona piaskiem drobnym. 

 4,0 cm - kruszywo łamane grys 0,5 - 5 mm 
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 20,0 cm - podbudowa z chudego betonu Rm -5 MPa 

 18,0 cm - podbudowa dolna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pospółka 
0-31,5mm 

 10,0 cm – piasek średnioziarnisty zagęszczony Js - 1,03 grunt zagęszczony 

 Krawężniki uliczne betonowe znormalizowane 15 x 30 cm na posypce cementowo piaskowej i 
ławie z betonu B15. 

Nawierzchnie dojść pieszych i opasek 

Kostka betonowa prostokątna gr. 8cm. Kolor kostki - szary. Układanie proste. Warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni : 

 8,0 cm - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej o wytrzymałości na 
ściskanie pow. 50,0MPa, nasiąkliwości do 5% i ścieralności na tarczy Boehmego do 3,5mm. 
3,0 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 15,0 cm - podbudowa z chudego betonu Rm -5 MPa 10 cm – piasek średnioziarnisty 
zagęszczony Js - 1,0 grunt zagęszczony 

 Obrzeża betonowe znormalizowane 8 x 30 cm na posypce piaskowej. 

Architektura 

Przy projektowaniu i wykonaniu obiektu należy dostosować formę i standard wykończenia do 
przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i 
estetyką. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności 
cieplnej przegród. Przez minimalne wymagania uznaje się spełnienie minimum wymaganego 
przepisami obwiązującego prawa. 

Należy dostosować obiekt do użytkowania przez osoby niepełnosprawne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wejście do hali sportowej z terenu oraz z części szatniowej do części sportowej powinno 
umożliwiać przejazd wózków inwalidzkich. 

 

Należy zapewnić oświetlenie obiektu – w miarę możliwości – światłem dziennym. Jest to ważne ze 
względu na oszczędność energii oraz należytą atmosferę i higienę. Należy przewidzieć oświetlenie 
zewnętrzne hali i komunikacji wewnętrznej 

Przedmiotem zamówienia jest hala łukowa o stałej konstrukcji będąca zadaszeniem boiska 
wielofunkcyjnego. Dźwigary stalowe, proste na wysokości ok. 3,5m, tworzące ściany umożliwiające 
montaż paneli otwieralnych. Dach łukowy o promieniu łuku dostosowanym do warunków lokalnych. 

Wysokości hali w szczycie ok. 8,5 m.  

Preferowane pokrycie hali: 

 ściany szczytowe i podłużne do wysokości ok. 3,5m - płyty warstwowe w kolorystyce 
uzgodnionej z Zamawiającym oraz otwieralne umożliwiające przewietrzanie obiektu, 

 dach – dwie warstwy tkaniny poliestrowej powleczonej obustronnie PVC, wypełnione 
granulatem styropianowym stanowiącym izolację termiczną, wodoszczelne, o zwiększonej 
odporności na promieniowanie UV, posiadające odporność na starzenie spowodowane 
promieniowaniem UV i na „korozję” biologiczną, odbarwienia i zabrudzenia, w kolorystyce 
uzgodnionej z Zamawiającym. Materiał winien się cechować wysokim wskaźnikiem reakcji na 
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ogień co najmniej B-S2, d0 według PN-EN 13501. Należy przewidzieć rozwiązanie, które 
ograniczy kondensację pary wodnej na pokryciu dachu oraz opadanie skroplin na płytę 
boiska. Grubość warstwy granulatu styropianowego w poszyciu dachu powinna zapewnić 
minimalne zużycie energii na ogrzewanie obiektu. 

Słupy konstrukcyjne zostaną obudowane/zabezpieczone do 2 m wysokości, w sposób estetyczny i 
dobrany kolorystycznie do całości wyposażenia i obiektu, materiałem o właściwościach 
zabezpieczających przed zabrudzeniem i pozwalających na czyszczenie. 

Podłogi w hali poza obszarem boiska zostaną wykończone tożsamym materiałem jak boisko. 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. Należy zastosować niezbędne izolacje 
przeciwwilgociowe i termiczne projektowanych obiektów. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Zakłada się, że budynek szkoły sportowej z zapleczem będą stanowiły 1 strefę pożarową. W związku z 
tym że w hali sportowej może przebywać równocześnie ponad 50 osób, a budynki są niskie i 
jednokondygnacyjne, obiekt zaliczyć należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL I oraz do klasy odporności 
pożarowej D. Przy czym budynek szkoły zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

Wymagana klasa odporności pożarowej elementów budynku: 

 główna konstrukcja nośna R30, 

 konstrukcja dachu bez wymagań, 

 strop – nie występuje, 

 ściana zewnętrzna EI30, 

 ściana wewnętrzna bez wymagań, 

 przekrycie dachu bez wymagań, 

 wszystkie elementy budynku – nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Konstrukcja 

Fundamenty hali sportowej 

Fundamenty hali w postaci prefabrykowanych stóp fundamentowych lub wylewanych na mokro. W 
przypadku  zaplecza sanitrno-szatniowego wykonać w formie ław. Fundamenty wymagają 
sprawdzenia i dostosowania do warunków miejscowych. Minimalna głębokość posadowienia - 
poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Konstrukcja hali sportowej 

Konstrukcja łukowa w formie dźwigarów stalowych dostosowana do miejsca lokalizacji tj. strefami 

obciążenia śniegiem i strefami obciążenia wiatrem. Nachylenie połaci dachu i jej poszycie zapewniać 

musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed nadmiernym obciążeniem. 

Posadzka – nawierzchnia poliuretanowa zamknięta obrzeżami, należy zaprojektować i wykonać linie 

do gry w siatkówkę, do koszykówki i piłki ręcznej. W zakresie zadania należy przewidzieć wykonanie 

warstw konstrukcyjnych podbudowy: 

 grunt rodzimy, 

 piasek – 10 cm (Is >0,98), 
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 kruszywo 0-63 – 20 cm (Is >0,98), 

 kruszywo 0-31 – 10 cm (Is >0,98), 

 folia podposadzkowa, 

 styropian EPS 100 – 10 cm, 

 posadzka betonowa z betonu C25/30 z włóknem polimerowym – 15 cm. 

Konstrukcja hali zabezpieczona preparatami przeciwko korozji oraz zapewniając odpowiednią klasę 

odporności ogniowej i inny wymagań ppoż. 

Instalacje budowlane  

Instalacja wodno-kanalizacyjnej 

Na potrzeby zapewnienia wody dla projektowanych obiektów należy wykorzystać istniejące przyłącze 

wody. Wszystkie obiekty posiadać mają wspólną instalację licznikową, natomiast osobne zawory 

odcinające i instalację przeciwstarzeniową. zawory. W razie potrzeby należy wystąpić z wnioskiem o 

zwiększenie zapotrzebowania na wodę do celów bytowych oraz ppoż.  

Instalację wodociągową proponuje się wykonać z rur ze sztucznego tworzywa systemu, 

wielowarstwowych. Przyjęto układ prowadzenia przewodów "girlandowy", tak aby wszelkie 

połączenia rur (trójniki, kolana, zawory) występowały tylko w ścianach. W posadzkach należy 

prowadzić ciągłe odcinki rur, bez żadnych połączeń. Połączenia trójnikowe dopuszczalne są w 

ściankach instalacyjnych w zabudowach karton-gips. Wodę należy doprowadzić do wszystkich 

punktów poboru. 

Baterie umywalkowe podłączyć wężykami poprzez zawory kątowe. Przewody wody zimnej należy 

prowadzić w izolacji z pianki polietylenowej grubości 9mm w osłonie z PVC. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie za pomocą pojemnościowego podgrzewacza wody 

zasilanego z kotła gazowego. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji od podgrzewacza prowadzić w 

izolacji z pianki polietylenowej grubości równej średnicy rurociągu (16 - 25 mm) w osłonie z PVC. 

Na potrzeby zapewnienia odbioru ścieków z projektowanych obiektów należy wykonać nowe, 

indywidualne przyłącze do sieci. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur kanalizacyjnych z PCW. Rurociągi zlokalizowane 

pod posadzką parteru należy z rur 160 PVC przeznaczonych do umieszczania w gruncie 

(pomarańczowych). U podstawy każdego pionu zainstalować należy rewizję kanalizacyjną. 

Piony kanalizacyjne zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną ponad dach lubzakończoną zaworem 

napowietrzającym. Podejścia kanalizacyjne do zlewu i umywalek wykonać w ścianach. Przewody 

kanalizacyjne pod posadzką parteru układać należy ze spadkiem nie mniejszym niż 1,5% w kierunku 

przyłącza zewnętrznego. 

Przy kotle należy przewidzieć podejście kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia kondensatu. 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Należy zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym, poprzez uzyskanie stosownych warunków od gestora sieci na odprowadzenie wód 



   
 

 
Strona: PFU-15 

opadowych do kanalizacji deszczowej lub zagospodarować wody opadowe na działce objętej 

inwestycją. 

Instalacja grzewcza 

Źródłem ciepła w nowoprojektowanej części będzie nowa kotłownia gazowa zlokalizowana w części 

zapleczowej. Zasilana będzie z istniejącego przyłącza.  

Obliczenie strat ciepła dla budynku oraz wyznaczenie współczynników przenikania ciepła przegród 

budowlanych projektować w oparciu o normy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektować w oparciu o obliczeniowe straty ciepła. 

Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych spełniają wymagania Rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Ogrzewanie hali sportowej nadmuchowe poprzez przemysłowe nagrzewnice wodne zasilaną z 

kotłowni gazowej. 

Instalacja ogrzewcza wodna, instalację wykonać z rur wielowarstwowych z PE z wkładką aluminiową 

w atestowanych systemach; połączenie rur z PE za pomocą tworzywowych złączek 

zaprasowywanych. 

Armatura: na przewodach powrotnych - automatyczne zawory równoważące a na zasilaniu zawory 

odcinające z nastawą wstępną, na grzejnikach zawory termostatyczne. 

Elementy grzejne w zapleczu sanitarno-szatniowym: - grzejniki stalowe płytowe i grzejniki 

łazienkowe. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. - automatyczne zawory odpowietrzające. 

Przewody instalacji c.o. izolować termicznie otuliną z PE, grubość otuliny zgodnie z rozporządzeniem. 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

W wydzielonych pomieszczeniach zastosować wentylację mechaniczną lub wspomaganą 

mechanicznie na podstawie wyliczonych objętości powietrza wentylowanego. Należy uwględnić 

zwiększoną ilość powietrza w związku z koniecznością usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych 

zapachów. Wszystkie elementy instalacji w miarę możliwości umieszczone na stropie zaplecza lub w 

terenie zewnętrznym. Wszystkie centrale posiadają nagrzewnicę wodną. Czynnikiem chłodniczym 

jest woda lodowa z glikolem o stężeniu 35%.Wszystkie centrale mają pochodzić od jednego 

producenta. Pod centrale i kanały wentylacyjne należy przewidzieć konstrukcje wsporcze. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz szatnie zaplecza należy wyposażyć w urządzenia 

umożliwiające obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia w miesiącach letnich. 

Instalacje elektryczne 

Zasilanie 
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Zasilanie obiektu należy wykonać kablem z istniejącego przyłącza budynku szkoły do rozdzielni 

głównej RG projektowanego obiektu, po sprawdzeniu szacowanego zapotrzebowania na moc 

elektryczna. W przypadku braku wystarczającej ilości energii elektrycznej należy wystąpić o stosowne 

warunki przyłączeniowe w porozumieniu z Zamawiającym. Dodatkowo z rozdzielnicy RG należy zasilić 

tablice hali sportowej. 

Instalacje oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych 

Instalację zaprojektować i wykonać przewodami miedzianymi typu YDY z osobną żyłą „N” i PE. 

Przewody należy prowadzić trasami kablowymi na ścianie. Oprawy oświetleniowe w wbudowanym 

modułem awaryjnym montowane w zależności od pomieszczenia w suficie podwieszanym lub jako 

elementy wiszące montowane na obejmach mocowanych do konstrukcji hali z drewna klejonego. 

Nad drzwiami ok. 2,2 m montować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w baterie o 

czasie działania 1h po zaniku napięcia. Do oprawy poprowadzić przewód typu YDY. 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Należy przewidzieć dodatkową ochroną od porażeń prądem elektrycznym - tzw. „samoczynne 

wyłączanie zasilania” w układzie TN-C-S (dla sieci zasilającej układ TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do 

przewodu ochronnego PE podłączyć metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, metalowe 

elementy konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwodów odbiorczych. Rezystancja uziomu winna 

wynosić R≤10Ω, w przypadku większej wartości, dodatkowo należy wbić w ziemię pręty stalowe O 

12,8 mm z materiału dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i połączyć 

z uziomem fundamentowym. 

Ochrona przepięciowa 

Instalacje elektryczne projektowanego obiektu należy objąć ochroną przepięciową. W proj. 

rozdzielnicy RG należy zastosować ochronniki przepięciowe. W proj. tablicach TH zastosować 

ochronniki przepięciowe ograniczające przepięcia do wartości 1,5 kV. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 

Lampy wyposażone w moduł awaryjny należy zastosować w całym obiekcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Oświetlenie ewakuacyjny ledowe montować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Instalacje teletechniczne 

Należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie instalacji CCTV zewnętrznej i wewnętrznej w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Należy wykonać system ochrony budynku przed włamaniem. 

Wykończenia 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Należy przewidzieć izolacje przeciwwilgociowe zarówno poziome jak i pionowe. Należy je wykonać 

zgodnie ze sztuką budowlaną i informacjami zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej. 

Wzdłuż ścian zewnętrznych budynku zaprojektować opaskę ze żwiru gruboziarnistego o szer. 50 cm 

zabezpieczoną krawężnikiem, pod warstwę żwiru należy zastosować geowłókninę oraz podsypkę 

piaskową. 
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Stolarka drzwiowa, okienna 

Stolarkę drzwiową wewnętrzną zaprojektować jako płytową okleinowaną. Skrzydło wraz z ościeżnicą 

pokryte okleiną CPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Podokienniki wewnętrzne wykonać z 

PCV. Przy wszystkich drzwiach należy zastosować ograniczniki, zapobiegające obijaniu się ścian. 

Drzwi zewnętrzne, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie lub aluminiowe w kolorze RAL – 

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem. Drzwi zewnętrzne wejściowe w swoim 

wyposażeniu powinny mieć samozamykacze oraz klamkę z zamkiem patentowym. 

Zabezpieczenia antykorozyjne 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie odpowiednimi 

farbami i/lub przez cynkowanie ogniowe. Śruby i sworznie stalowe powinny być również ocynkowane 

ogniowo. 

Nawierzchnia hali sportowej 

Nawierzchnię boiska zaprojektować o nawierzchni wielofunkcyjnej dostosowanej do gry dla uczniów 

szkoły podstawowej. Nawierzchnia ze sportowej nawierzchni poliuretanowej 

Na powierzchni boiska wyznaczyć linie do gry: 

 siatkówka 

 koszykówka 

 badmintona 

 tenisa 

 piłki halowej 

Linie wyznaczyć w sposób umożliwiający ich rozróżnienie w zależności od danej dyscypliny. 

Podczas projektowania i wykonania nawierzchni niezbędne będzie przygotowanie pod nawierzchnię 

sportową stabilnego podłoża w formie podbudowy. 

Parametry nawierzchni poliuretanowej: 

Projektuje się nawierzchnię sportową poliuretanową barwioną w masie o grubości całkowitej min. 

11mm z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych oraz bieżni szkolnych. Nawierzchnia 

przeznaczona do instalacji w hali. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz 

użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie 

zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) oraz musi być 

przeznaczona do stosowania w halach sportowych. 

Przekrój nawierzchni: 

 Podbudowa mineralna 

 Warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi 

 producenta systemu na asfalt lub beton 

 Warstwa główna - składająca się z granulatu EPDM barwionej w masie o granulacji 1-3,5 mm, 

połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym 
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Warstwa EPDM układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w 

mikserze. Należy zastosować nawierzchnię spełniającą parametry techniczne mieszczące się w 

przedziałach opisanych poniżej: 

 Grubość systemu min. 11 mm 

 Tarcie 100-110 

 Absorbcja wstrząsów 27-34 % 

 Odkształcenie pionowe 0,5 - 2,0 

 Odporność na obciążenia toczne 0,5 mm 

 Odporność na wgniecenia 0,10-0,20 mm 

 Pionowe odbicie piłki min. 95 % 

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej: 

 Kompletny raport z badan wykonany przez specjalistyczne laboratorium badające 

nawierzchnie sportowe (labosport, Isa Sport lub Sport Labs lub równoważne) wykonany 

zgodnie z wymogami normy EN 14904 potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów 

technicznych nawierzchni. 

 Kompletny raport z badania zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów 

Aromatycznych (WWA lub równoważne) 

 Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2021, 

wydane przez laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające wartości pierwiastków 

śladowych. 

 Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej barwionej w masie autoryzowana przez 

producenta nawierzchni. 

 Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na wskazanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. 

Gwarancja winna określać miejsce wbudowania oraz wykonawcę. 

 Sprawozdanie z badań reakcji na ogień posadzek wykonane przez akredytowane 

laboratorium potwierdzające, że nawierzchnia poliuretanowa spełnia wymagania normy PN-

EN 13501-1:2019-02 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny. 

 Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny potwierdzający możliwość zastosowania 

nawierzchni w halach sportowych. 

 Aktualny certyfikat REACH potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami 

rozporządzenia REACH. 

 Kolorystykę boisk uzgodnić z Zamawiającym 

Powyższe dokumenty mają na celu potwierdzenie wysokich parametrów jakościowych instalowanej 

nawierzchni poliuretanowej oraz wiedzy i doświadczenia instalatora. Należy żądać ich przedłożenia 

już na etapie projektu budowlanego, celem weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymagań 

Zamawiającego. 

Wyposażenie hali sportowej 

Nawierzchnia projektowanego boiska powinna być oznaczona pasami do gry. Na ścianach bocznych 

oraz na szerokości zaplecza sportowego – wzdłuż ściany, przewiduje się piłkochwyty zabezpieczające 

przed wypadaniem piłki. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności dostawa i montaż 

następującego wyposażenia sportowego obiektu: 
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 bramki 2 szt. (2 x 3 m), 

 siatki do bramek o grubości sznurka 4 mm, 

 piłkochwyty za bramką. 

 piłkochwyty rozsuwane po dłuższym boku hali oraz piłkochwyt rozsuwany, dzielący sale na 

pół, 

 zestaw do siatkówki (słupy i siatka), 

 zestaw do tenisa ziemnego (siatka, słupki zestaw rakiet i piłek), 

 kosze do koszykówki 2 szt. ze składanymi mocowaniami do konstrukcji ścian szczytowych, 

 drabinki drewniane przyścienne 12 szt. 

 osłony słupów konstrukcyjnych - materace ochronne na słupy (do wysokości ok. 2 m, w 

kształcie litery „C”, grubość materaca ok. 5 cm), 

 mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie (instalacje mają być 

możliwe do rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich), 

 wykładzina ochronna do rozkładania na płycie boiska, 

 mobilną sceną modułowa składająca się z podestów z regulacją wysokości, 

 trybuny i ławki oraz wyposażenie sportowe. 

Ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne – konstrukcja systemowa, lekka z płyt gipsowo – kartonowych, tradycyjne 

murowane lub w konstrukcji szkieletowej modułowej z płyt warstwowych. 

Posadzki zaplecza sanitarno-szatniowego  

Materiały wykończeniowe posadzek powinny być zaprojektowane jako niepowodujące 

niebezpieczeństwa poślizgu, powinny być zastosowane materiały o parametrach antypoślizgowych 

nie gorszych niż R-10. 

Wyposażenie sanitariatów 

Ścianki i drzwi systemowe . Drzwi rozwieralne pełne, światło drzwi min. 90cm, o ile przepisy nie 

mówią inaczej, zawias ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz 

grawitacyjny, zamek i gałka ze stali nierdzewnej, awaryjne otwieranie. Kolor uzgodnić z 

Zamawiającym. 

Sanitariaty wyposażyć w umywalki, muszle wc, natryski, baterie oraz przybory sanitarne – ilości 

dobrać zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym wynikającym z przepisów prawa. 

Wyposażenie zaplecza 

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności dostawa i montaż następującego wyposażenia 

zaplecza: 

 wyposażenie pokoju WF-sty: biurko, krzesło obrotowe, szafka pod umywalkę z umywalką, 

szafa ubraniowa 

 wyposażenie szatni – ławki z haczykami na ubrania 

 wyposażenie magazynu – regały na sprzęt sportowy, kosze na piłki 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na 

budowę, będące częścią przedmiotu zamówienia, stanowić będzie potwierdzenie zgodności 

zamierzenia z aktem prawa miejscowego. 

Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że dysponuję i na dzień podpisania umowy na realizację przedmiotu 

zamówienie będzie posiała prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na 

potwierdzenie tego tytułu, złoży stosowne oświadczenie w toku realizacji procedur administracyjnych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia lub udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do 

podpisania oświadczenia w jego imieniu. 

Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z 

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zlecenia należy wykonać na podstawie m.in.: 

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 118 z późn. 

zm.), 

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z 

późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(t.j. Dz.U. 2003 nr 

162 poz. 1568  z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 

1126), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 

decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 z późn. zm.), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 

121 poz. 1138 z późn. zm.), 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1139 późn. 

zm.), 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w 

sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 80 poz. 

867), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18maja 2004r.wsprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 

funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 

1650 z późn. zm.), 

Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych i adekwatnych przepisów 

polskiego prawa. Niewymienienie powyżej któregokolwiek z dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z 

jego stosowania i przestrzegania. 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

1. Kopię mapy zasadniczej (wersja cyfrowa) 

2. Koncepcja zagospodarowania terenu 

3. Opinia geotechniczna 


