
Poz.
Nr Specyfikacji 

technicznej
Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót Jedn.

Ilość 

planow.

1 2 3 4 5

1 D - 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni masą betonu asfaltowego 

grysowego przy grubości warstwy 5 cm z transportem masy na 

odległość do 10 km  z ułożeniem na stykach taśmy asfaltowej 
m

2 161,5

1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

drogi w terenie równinnym
km 0.12

2 D - 02.01.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 

1 km (grunt kat. III)

- przyjęto 10% obietosci wykopów ogółem

(34.0*0.1+52.0*0.1+364*0.05)*0.1

m
3 2.680

3 D - 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.60 m3 w

gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 

przyjęto 90% obietosci

wykopów ogółem m3 (34.0*0.1+52.0*0.1+364*0.05)*0.9

m
3 24.120

4 D - 02.01.01 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o nawierzchni 

utwardzonej(kat.gr. I-IV)

Krotność = 9 poz.

2+poz.3

m
3 26.800

5 D - 02.01.01 Opłata za wysypisko za ziemię 

poz.4*1.6
t 42.880

6 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy 

konstrukcujne nawierzchni

w gr.kat.I-IV

m
2 450.000

7 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 0 - 31,5

mm - grub.po zagęszcz. 8 cm

poz.6

m
2 450.000

8 D.04.04.02 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 0 - 31,5 mm - za każdy 

dalszy 1 cm grub.po

zagęszcz.

Krotność = 2

poz.7

m
2 450.000

9 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy

tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2

poz.7

m
2 450.000

10 D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub.po 

zagęszcz. 3 cm 

poz.9

m
2 450.000

11 D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - każdy 

dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 2

poz.10

m
2 450.000

12 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2
szt. 2.000

13 D.03.02.01a Koryto wykonane ręcznie o głębokości 20 cm w gruncie 

kategorii IV dodatek lub potrącenie za każde dalsze 5 cm 

głębokości koryta

szt. 2.000
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